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FLEXIBILIDAD EN DISEÑO
Las Cortinas Roller Quantum de Hunter Douglas 

-
tes, manteniendo la estética de sus fachadas.

-
cas, las Cortinas Roller Quantum mejoran la 

últimos avances en el desarrollo de telas de alto 

telas de Hunter Douglas la seguridad de estar 

estética y confort visual.

FUNCIONALIDAD Y CONFORT
Las Cortinas Roller Quantum ofrecen un 

diseño, funcionalidad y rendimiento deseado en 
-

y el acoplado de varias cortinas,  asegurando la 
calidad en el tiempo.

FÁCIL INSTALACIÓN
Los soportes permiten instalar las Cortinas Roller 
Quantum tanto a techo como a muro, sin ningún 
componente adicional. El nivelador opcional agiliza 

y se ajusta fácilmente. Además, el Sistema de con-

Así mismo, ofrece un fácil acoplado de cortinas, 
de manera de operarlas simultaneamente con un 
mismo accionamiento Crank o Motor.
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Cortinas Roller Quantum
Un sinfín de posibilidades

ENERGÍA Y LUZ
La familia de cortinas Roller Quantum de 
Hunter Douglas está diseñada para mejorar 

más altos estándares de seguridad y salud para 
las personas, en aplicaciones institucionales y 

puede canalizar, visualizar y optimizar las solucio-

-
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Este proyecto de Cortinas Roller Quantum 
con telas retardantes al fuego, es efectivo 

-

en un amplio rango de aplicaciones manu-
ales y motorizadas.
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SOLUCIONES DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA
Tanto los Sistemas Light como Sistemas Heavy cuen-

resulta en una mínima flecha y, por ende, en una tela 

firmes, o encastrada según necesidad.

FUERZA INTERIOR, BELLEZA EXTERIOR
Las cortinas Roller Quantum, tienen un elegante dis-

-

dimensiones. Las cortinas de gran tamaño entregan 
una gran funcionalidad, definiendo y controlando el 
calor, la luz y la vista. Hardware y accionamientos  al-

-

La familia de Cortinas Roller Quantum cuenta con dos 
sistemas modulares: Sistema Light y Sistema Heavy, 

especificaciones de un proyecto.

o de varias cortinas acopladas formando un multipaño.

CORTINAS ROLLER QUANTUM
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-
pre perfectos.

Los diferentes conectores permiten accionar dos, tres, o 
cuatro cortinas, con un solo Motor o Crank (manivela). 
Las cortinas acopladas motorizadas permiten ahorrar 

completas con un mínimo de motores.
-

ños consecutivos, logrando una uniformidad de todos las 
telas de una cortina acoplada. 

-. Los conectores rectos permiten ángulos entre 0° y 15° 

frentes curvos.

enrollamiento anterior, permiten pasar por delante  de 

funcionalidad a las cortinas de grandes dimensiones o 
-

dad para niños y mascotas. (Child Safety)
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TELAS:
Hunter Douglas ofrece una amplia gama de telas 

-

-
-
-

res y factores de apertura. Se pueden escoger telas de 

DISEÑO MODULAR:
Nuestros sistemas de Cortinas Roller están diseñados 

al fin de su vida útil, la cortina pueda ser desarmada 

Las Cortinas Roller Quantum Hunter Douglas 

CONFORT SUSTENTABLE
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STANDARD

las necesidades estéticas y de confort térmico y 
visual, es fácil de instalar, con sus soportes de 

-
cas decorativas.

Sistema” ES 8 y ES 10)

FAMILIA ROLLER QUANTUM

COBERTOR: FRENTE Y CENEFA
Estos protegen y esconden el frente de la tela y 

PERFIL PLUS DE MONTAJE 

menor entrada de luz, se instala a través de clips 
de montaje escondidos en el perfil, permitiendo 

COBERTOR: 
FRENTE COMPLETO Y CENEFA COMPLETA
Estos protegen la tela del polvo, la tierra y los da-

clips de montaje. 

ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN SUPERIOR
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BASE OVALADA 1232 Q

Cuando no se especifica otra, la cortina lleva 

BASE PLANA 1330 Q

GUÍA LATERAL CABLE GUÍA LATERAL PERFIL

ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN  INFERIOR

ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN LATERAL
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Roller Quantum Sistema Light

ELECCIÓN DE TELA

DIMENSIONANDO

las demás. La familia de Cortinas Roller Quantum cuenta con dos 
sistemas modulares: Sistema Light  para cortinas de medianas di-
mensiones y Sistema Heavy para cortinas de grandes dimensiones.

recurrir a las cortinas acopladas, accionadas con crank o motor.

INSTALACIÓN Y DISEÑO

páginas ES 8 a  ES 11)

ACCIONAMIENTOS

-
prometer la funcionalidad o la estética para una vista homogé-
nea.

-
tizaciones, ofrecen el mejor control de luz y desempeño 

seleccionada en los capítulos Sistema Light o Sistema Heavy.

OPCIONES

-
-

DETALLE DE ENSAMBLE DE COMPONENTES

-

LA ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
GUÍA RAPIDA PARA EL USO DEL MANUAL



11IAGOSTO 2017

CADENA CONFORTABLE

CRANK PODEROSO (MANIVELA)

MOTORES SILENCIOSOS
-

-

ancho y 6000 mm de alto.

integran un amplio rango de otros sistemas vía contacto seco, por serie u otros 
protocolos.

la trayectoria del sol  aportan al ahorro de energía de luz al maximizar el control 

- Child Safety: Es muy adecuado para la seguridad de los niños en proyectos 
Institucionales.

El sistema Roller Quantum cuenta con aplicaciones de Cadena, Crank y Motor.

ACCIONAMIENTOS
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- Tome medidas del ancho del vano de la ventana, 

- Escoja el ancho menor y réstele 5 mm.
- Mida la altura del vano de la ventana a la derecha, y la 

-
roce el vano.
-
interferir con el recorrido de la cortina.

- Mida el ancho deseado al centro de la ventana.
-
se recomienda añadir 10 cm a cada lado.
- -

Anchos

con caída posterior
Los valores de C varían según el producto.

Sistema Light

Altura
Siga las instrucciones según si la cortina va dentro o fuera del vano.

Sistema Heavy

MEDICIÓN

DENTRO DE VANO FUERA DE VANO

MONTAJE DE ESQUINA

Montaje a igual altura sin cruce Montaje a igual altura con cruce A distinta altura con cruce
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-
recorrido de la cortina.
-
producto.
-
- Importante: siempre tome las medidas en milímetros.
-

derecha) y luego las cortina acopladas contiguas. 

Anchos
Ancho de Cortina 1 = A

Altura
Siga las instrucciones según si la cortina va
dentro o fuera del vano.

MONTAJE DE 0º A 15º - SISTEMA LIGHT

MONTAJE DE 15º A 45º - SISTEMA LIGHT

Anchos

Los valores de C varían según el producto.

Sistema Light

Soporte 55 C= 51 a 80mm

     -. Curvo C=45mm

Altura
Siga las instrucciones según si la cortina va
dentro o fuera del vano.

C
C

A

A

MONTAJE DE 45º A 90º - SISTEMA LIGHT

Anchos

Los valores de C varían según el producto.

Altura
Siga las instrucciones según si la cortina va
dentro o fuera del vano.

A

CC

=

A
=

MEDICIÓN

Sistema Heavy
Soporte 55 C= 46mm

     -. Curvo C=65mm

Sistema Light

  -. Curvo C=100mm

PRECAUCIONES
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1)

SOLUCIONES DE INSTALACIÓN

Hunter Douglas.

INSTALACIÓN

ALINEADOR

El alineador puede ser ajustado fácilmente para lograr la 

NIVELADOR

usarlo en cortinas acopladas.

PUNTERA AJUSTABLE CON TOPE Y ANILLO DE BLOQUEO 

entre los soportes, se utiliza con accionamiento Crank y Motor, y en todos 
los accionamientos de Q50.

instalado
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CONTROL SOLAR

La climatización interna en un ambiente, es un tema fundamental para arquitectos, constructores y 
especialmente para los usuarios finales. Buscando aportar elementos para una correcta solución en 
climatización, Hunter Douglas ha incorporado innovaciones tecnológicas que ayudan al momento de 
hacer una correcta elección de los productos de recubrimiento para ventanas.

La climatización interna en edificaciones debe cumplir 4 requisitos importantes para alcanzar las condi-
ciones ideales de trabajo:

1 -. Confort visual
2 -. Confort térmico
3 -. Calidad del aire 
4 -. Confort acústico

1-. CONFORT VISUAL
Una de las funciones principales de las Cortinas Roller Quantum con telas Screen, es proporcionar confort 
visual.

manteniendo el contacto con el exterior, y evitando a la vez, el deslumbramiento ya que la luz en exceso 
genera reflejos y zonas de alto contraste, con la consecuente fatiga visual y desconcentración.

TRABAJO SIN DESLUMBRAMIENTO
No siempre se logra una iluminación que permita una luminosidad (luz reflejada por los objetos) homogé-
nea en el puesto de trabajo y sus alrededores, por lo que se considera como condición límite, una relación 
de 10:3:1 (o 1:3:10) para el centro de la tarea, los alrededores inmediatos y las otras áreas.

Diagrama 1
El objeto observado (computador o libro) tienen más lu-
minosidad que el entorno.
En este caso la relación de contraste es  de de 10:3:1

Diagrama 2
El objeto observado (computador o libro) tienen menos 
luminosidad que el entorno.
En este caso la relación de contraste es  de de 1:3:10
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CONTROL SOLAR 

Diagrama 1- Los objetos observados tienen más luminosidad que el entorno.
En un ángulo visual de 30°, la luminosidad de los objetos observados (teclado y pantalla de computa-
dor, por ej.), debe ser máximo 3 veces mayor que los niveles de luminosidad de las otras áreas. Y en un 
ángulo visual de 90°, la luminosidad de los objetos observados debe ser máximo 10 veces mayor que los 
niveles de luminosidad de las otras áreas.
Es decir: si en el centro de la tarea se requiere una  luminosidad de 30 cd/m2, en los alrededores inmediatos 
debe haber no más de 90 cd/m2 y no más de 300 cd/m2, en las áreas más alejadas.

Diagrama 2- Los objetos observados tienen menos luminosidad que el entorno. 
En un ángulo visual de 30°, la luminosidad de los objetos observados (teclado y pantalla de computador, 
por ej.), debe ser hasta 3 veces menor que los niveles de luminosidad de las otras áreas. Y en un ángulo 
visual de 90°, la luminosidad de los objetos observados debe ser hasta 10 veces menor que los niveles de 
luminosidad de las otras áreas.
Es decir: si en el centro de la tarea debe haber una luminosidad de 30 cd/m2, en los alrededores inmediatos 
debe haber al menos 10 cd/m2 y al menos 3 cd/m2 en las áreas más alejadas.

Antes se tenía una mala relación: 
97 : 891 : 6000 = 1 : 9 : 62

Luego se logra una buena relación:
60 : 52 : 321 =  1 : 1 : 5

*En estas imágenes se puede apreciar cómo la tela screen ayuda a cumplir con la relación límite 
de contraste 1:3:10., con lo cual se optimiza la productividad y confort visual.

Considerando los típicos valores de la luminosidad en una atmósfera, al usar una tela Screen, la lumi-
nosidad o “brillo” es reducido a valores por debajo de 500 cd/m2, un valor que no perturba la visión del 
ojo humano.

Ambiente sin protección solar Ambiente con protección solar

REGULACIÓN DEL CONTRASTE CON TELAS SCREEN. 
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CONTROL SOLAR 

2-. CONFORT TÉRMICO
Las telas Screen, utilizadas ya sea en el interior como en el exterior de un edificio tienen un profundo 
efecto sobre la temperatura en el interior de los ambientes, generando un confort térmico, ya que reflejan 
y absorben la mayor parte de la radiación solar.

La selección del mejor factor de protección solar se logra combinando una adecuada apertura y color de 
tela Screen.

FACTORES TÉRMICOS - EN 410 (1998)
Cuando la radiación solar, que se compone de la luz visible y de la luz no visible como los rayos infraro-
jos y de la luz ultravioleta, incide o atraviesa un material como las telas o el vidrio, es en parte reflejada 
(Rs: reflección solar), y en parte transformada en calor y absorbida (As: absorción solar) o transmitida 
(Ts: transmisión solar)

La suma de los 3 factores es igual al 100% de la radiación solar.

Ts + Rs + As = 100%

Ts - Transmisión solar %: La cantidad de energía solar que pasa a través del vidrio o de una tela, 
respecto a la radiación incidente. A mayor Ts, mayor calor en el ambiente. Un valor bajo indica una 
buena reducción tanto del calor como del deslumbramiento. Este índice varía entre 0 y 1 o se expresa en 
porcentaje. (Símbolo EN 14501: Te, n-h)

Rs - Reflectancia solar %: La cantidad de radiación solar que refleja el vidrio o la tela hacia el exterior 
respecto a la radiación incidente. Un valor alto indica una buena reflexión de la energía solar. Este índice 
varía entre 0 y 1 o se expresa en porcentaje. (Símbolo EN 14501: Þe, n-h)

As - Absorción solar %: La cantidad de radiación solar que es absorbida por el vidrio o la tela respecto 

como: As=1-Ts+Rs. Un valor bajo indica que la tela es buen aislante y absorbe menos energía/calor solar. 
Este índice varía entre 0 y 1 o se expresa en  porcentaje. (Symbol EN 14501: e)

Ts, As, Rs de la radiación solar incidente en 
una tela de protección

Sin protección solar

Radiación
indirecta
devuelta

AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO

Reflejado
por el vidrio

Radiación
directa
transmitida

Radiación
indirecta
transmitida

Radiación Solar
100%

TELA SCREEN

TsRs

As

Sin protección de tela Screen

Sin protección solar

Radiación
indirecta
devuelta

AMBIENTE EXTERNO

VIDRIO 6 mm

AMBIENTE INTERNO

Reflejado
por el vidrio

Radiación
directa
transmitida

Radiación
indirecta
transmitida

Absorbido
por el vidro

Radiación Solar
100%

80%

7.5%2.5%

10%

10%
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CONTROL SOLAR 

GANANCIA TÉRMICA CON TELA EN EL EXTERIOR: 

ahorrar energía que a su vez conduce a menores emisiones de CO2.

Al colocar la tela como protección exterior, se puede logra una ganancia térmica 2,5 veces menor que cuando 
la misma tela se instala en el interior.

Con protección de tela Screen 3% externa

AREA
VENTILADA

VIDRIO 6 mmTELA SCREEN

8%

0.75%

1.25%1.75%

0.25%

1%

25%

15%

65% Radiación
directa
transmitida

Radiación
indirecta
transmitida

Absorbido
por el vidrio

Absorbido
por la tela Reflejado

por el vidrio

Radiación
indirecta
devuelta

10%

1%
Reflejado
por la tela

Radiación
Solar
100%

AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO

GANANCIA TÉRMICA CON TELA EN EL INTERIOR:
-

Con protección de tela Screen 3% interna
AREA
VENTILADA

9%

52%

8%

20%

 80%

1,2%

7,5%
12%

10%
8%

Radiación Solar
100%

2,5%

10%

VIDRIO 6 mm TELA SCREEN

Radiación
directa
transmitida

Radiación
indirecta
transmitida

Absorbido
por el vidrio

Absorbido
por la tela

Reflejado
por el vidrio

Radiación
indirecta
devuelta

AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO
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3-. CALIDAD DEL AIRE
Las Telas Screen Hunter Douglas, reducen la necesidad de aire acondicionado y por lo tanto previenen 
el síndrome del edificio enfermo (Sick Building Syndrome) a menudo causada por estos dispositivos. 
Además la certificación Greenguard demuestra que las telas para uso interno son bajos en compuestos 
orgánicos volátiles. Incluso se puede utilizar para las escuelas y otros edificios donde concurren los niños.

4-. CONFORT ACÚSTICO
El exceso de ruido en el interior de una habitación o una oficina puede causar gran molestia para las 

ambiental y por lo tanto ayudan a crear un entorno de vida y de trabajo más agradable, al reducir también 
el ruido externo al edificio.

AMBITOS DE USO

Las Cortinas Roller Quantum, junto a sus telas de control solar, ayudan a cumplir estos cuatro 
requisitos de climatización, cualquiera sea el ámbito de uso: hogar, establecimientos educativos, 
Oficinas, Hoteles, Hospitales, etc..

EN LOS HOGARES 
 Controlan la luz del día, eliminan el calor y aumentan el ahorro de energía.

 Inhiben el crecimiento microbiano y fúngico con las telas certificadas que cumplen con las normas 
ASTM E2180 y ASTM G21.
 Telas certificadas GREENGUARD ® apropiada para niños y el uso en colegios.
 Telas seguras, libres de plomo y otros metales pesados.

EN LOS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
 Optimizan la luz del día para mejorar la concentración de los estudiantes y el rendimiento global de 

aprendizaje.
 Mantienen a los estudiantes sanos con las telas certificadas GREENGUARD ® garantizando la calidad 

del aire.
 Mejoran el confort acústico, necesario para mantener a los estudiantes concentrados.
 Cumple la directiva RoHS.

EN LAS OFICINAS
 Mejoran la seguridad de las personas y la visibilidad en entornos de trabajo.
 Colaboran para obtener un mayor confort térmico.
 Aseguran el confort visual, limitando el deslumbramiento.

 Mejoran el confort acústico.

EN LOS HOTELES
 Eliminan eficientemente el calor de la radiación solar.
 Brindan seguridad con los 10 años de garantía sobre las telas screen y su alta capacidad para resistir 

el fuego. (poner clasificación de norma M1 y decir que es el más alto)
 Reducen la dependencia de la iluminación artificial.

EN LOS HOSPITALES

 Inhiben el crecimiento microbiano y fúngico con las telas certificadas que cumplen con las normas 
ASTM E2180 y ASTM G21.
 Telas seguras, libres de plomo y de otros metales pesados.

CONTROL SOLAR 
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CONTROL SOLAR 

además es importante conocer y ponderar ciertos criterios básicos de elección.

1.- Ubicación: es importante conocer las coordenadas geográficas, o sea la latitud y longitud terrestre. 
Ya que esto determinará los ángulos de incidencia del sol, en cada estación del año, y el tiempo e 
intensidad de la misma.

ELECCIÓN DE TELA ADECUADA

2.- Orientación de la fachada: La fachadas más expuestas al sol en el hemisferio Sur, son la Oriente, 

3.- Estética: La telas al interior del ambiente aportan estilo y una alta estética limpia, neutra, plana.

4.- Confort térmico y acústico:
a.Tela interior: reducen la temperatura del ambiente considerablemente, maximizan el control de la luz 
y el confort acústico.
b.Tela exterior: reducen la temperatura del ambiente drásticamente y maximizan el control de la luz.

5.- Color de la tela:
a.Tela interior: Los colores claros, reducen la ganancia de calor solar y aumenta la eficiencia energética 
y transmite más luz natural al interior de los ambientes. Mientras que los colores oscuros controlan me-
jor la Trasmisión de luz difusa, lo que brinda mejor visibilidad al exterior.
b.Tela exterior: Tanto los colores claros como oscuros, reducen en similar magnitud la ganancia de 
calor solar y aumenta la eficiencia energética. Los colores oscuros controlan mejor la Trasmisión de luz 
difusa, lo que brinda mejor visibilidad al exterior.

6.- Trasparencia y Privacidad: Las telas con menor apertura reducen la luz visible y protegen al ambiente 

mayor apertura garantizan una buena visual al exterior y tienen un mejor aprovechamiento de la luz 
natural.

7.- Mantención: fácil y rápida limpieza. Las telas con núcleo de Fibra de vidrio o poliéster y recubiertas 

8.- Seguridad: La colecciones ofrecen telas retardantes al fuego, antihongo y libres de plomo.

N

E

O

X

y

X

y

Santiago (Chile)

Recorrido del sol 
el 21 de Diciembre

(verano)
Recorrido del sol 

el 21 de Junio
(invierno)

horizontal del recor-
rido solar Sombras proyectadas a 

diferentes horas del día

Linea del 
horizonte

solar: Santiago (Chile)

21 Junio

21 Diciembre

N

Ángulo de 
inclinación
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CONTROL SOLAR 

SIMULACIÓN DE LA LUZ NATURAL EN UN AMBIENTE DE TRABAJO

10000
7000
5000
3000
2000
1500
1000
700
500
300
200
150
100
70
50
30
20
15
10
7
5
3
2
1

2Cd/m

Sin tela Screen Con Panamá 1 Silver Con Panamá 10 Silver 

COLECCIÓN OF Ts Rs AsCOLOR Tv g total (A)

9
20

58
50

33
30

6
18

0,39
0,45

3138 LUX

1,6 a 1

Iluminación promedio a 1 m
418 LUX

5,2 a 1

975 LUX

2,8 a 1
Relación de Luminancia Pantalla / Luz reflejada

EL CONFORT VISUAL SE LOGRA CUANDO:

Los niveles de iluminación ideales están entre 500 y 1500 LUX. En el ejemplo anterior, los valores de
“Iluminación promedio a 1 m” muestran que la tela Panamá 10

La relación de luminancia (en Cd/m2) de la pantalla del ordenador y la luz que incide sobre la pantalla
del ordenador, debe ser como mínimo de 3 a 1 o superior. En el ejemplo anterior, la “Relación de Luminancia

Panamá 1
una relación de 5,2 a 1.
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CONTROL SOLAR 

SPS - Sistema de Protección Solar: Es la combinación del vidrio y la tela elegida.

DEFINICIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS SCREEN

g  (Factor Solar): es la energía solar que se transmite a través del vidrio sin protección de cortinas. La 
norma EN 13363-1 + A1 (2007) especifica el método simplificado para el cálculo del g.

 g total : Factor solar combinado (valor absoluto): es la energía solar que se transmite a través del 

solar, lo que implica que la tela es más eficiente. La norma EN 13363-1 + A1 (2007) especifica el método 
simplificado para el cálculo del g tot.

CS - Coeficiente de sombra (valor relativo):
respecto a la ganancia de calor solar que se obtendría a través de un vidrio incoloro de 3 mm de espe-
sor (El CS del vidrio sin color de 3 mm es igual a 1). El CS se obtiene dividiendo el factor Solar por 0.87 
(CS= gtotal/0,87). Este índice varía entre 0 y 1. A menor valor, menor ganancia de energía solar, lo que 
implica que la tela es más eficiente.

En inglés el Coeficiente de Sombra se llama Shading Coeficient (SC). Este coeficiente se usa en las 
normas de EEUU, mientras que en las normas europeas, se trabaja con g y g total.

 Coeficiente k (o Coeficiente U): Coeficiente de transmisión térmica de un material (vidrio). Es la 
cantidad de calor por hora (expresado en vatios) transmitido a través de una superficie de 1 m2, requerido 
para elevar en un grado Kelvin la temperatura. Este coeficiente se expresa como k=W/m2*K.

FACTORES DE BLOQUEO DE CALOR

Tv - Transmisión de luz visible %: La cantidad de radiación solar visible (flujo luminoso o brillo) que 
pasa a través de la tela respecto a la radiación solar visible incidente. Un valor bajo indica una buena 
reducción del deslumbramiento y por ende mayor confort visual. Este índice varía entre 0 y 100. (Símbolo 
EN 14501: Tv, n-h)

Tvdir - Transmisión de luz visible directa: 
Tvdif - Transmisión de luz visible difusa: 

Tuv - Transmisión de rayos UV %:

bloqueo, evitando la decoloración y deterioro de cortinas, alfombras y muebles. Este índice varía entre 0 
y 100 y se expresa en porcentaje.

FACTORES VISUALES

OF – Openness Factor (Factor de Apertura) %: Es el 
área de las aberturas de la tela respecto a su área total. 

-
pendiente del color. A menor OF, mayor confort térmico, 



A
B
C

D

5,8 0,85 0,83 0,08
2,9 0,76 0,69 0,1
1,2 0,59 0,49 0,29

1,1 0,32 0,27 0,29

Termopanel
con recubrimiento de baja emisividad y la cámara llena de argón.

de baja emisividad y la cámara llena de argón. 
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DEFINICIONES QUE REALIZAN LAS NORMAS

EN 410 (1998): CARACTERÍSTICAS SOLARES Y LUMINOSOS. 
Define cómo realizar las mediciones espectrales en las telas y cómo calcular los valores de la transmisión 
solar (Ts) y de la reflectancia solar (Rs). La transmisión solar y los valores de reflectancia son necesarios 
para el cálculo del factor solar “g”.

EN 14501 (2005): CONFORT VISUAL Y TÉRMICO.
Define las características de rendimiento y la clasificación de un dispositivo de protección solar 
o cortina en materia de confort visual y térmico. También define las características técnicas de los 4 
cristales típicos (A, B, C, D), para el cálculo del valor “g tot” y clasifica el confort térmico y visual.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Resistencia a los Hongos Resistencia Microbiana Resistencia al Fuego

Aire Limpio Salud, Medio Ambiente y 
Reciclaje 

NOMENCLATURA
TRANSMITANCIA 

TERMICA k
(W/m2*K)

TIPO CRISTAL g Ts Rs



10CS

CONTROL SOLAR ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN

¿QUÉ ES EL BREEAM?
BREEAM es el método líder de evaluación medioambiental de edificios y de mayor aplicación en 
todo el mundo, puesto en marcha por primera vez en 1990 en el Reino Unido. Establece los estándares 
de las mejores calidades en diseño sostenible y se ha convertido en la medida de referencia usada 
para el rendimiento medioambiental de un edificio.

Además de la original BREEAM-Reino Unido, ahora existe BREEAM Internacional, que se puede adap-
tar a las normas locales en todo el mundo. Mientras tanto, las versiones regionales y nacionales se han 
establecido como BREEAM-Golfo y BREEAM-NL.

En BREEAM Internacional, los edificios se clasifican de acuerdo con el porcentaje que se obtenga en la 

BREEAM establece estándares mínimos de desempeño en áreas clave como energía, agua, residuos, 
etc, para asegurar que el rendimiento contra los problemas ambientales fundamentales no se pasa por 
alto en la búsqueda de una clasificación particular.

BREEAM provee a clientes, constructores, diseñadores y otros con:
 Reconocimiento en el mercado de los edificios de bajo impacto medioambiental.

 Inspiración para buscar soluciones innovadoras que minimicen el impacto medioambiental.
 Estándares mejores que los impuestos por el Código Técnico.
 Una herramienta para reducir los costos de operación y mejorar las condiciones laborales.
 Un estándar que demuestra las mejoras en la consecución de los objetivos medioambientales de una 

empresa o corporación.

BREEAM gestiona una amplia magnitud de temas sobre el medioambiente y la sustenibilidad, permi-
tiendo a promotores y diseñadores demostrar los credenciales medioambientales de sus edificios a ur-
banistas y clientes.

BREEAM
 utiliza un sistema simple y transparente de puntuación, que es fácil entender y asesorado por inves-

tigación basada en testeos reales.
 tiene una influencia positiva en el diseño, construcción y mantenimiento de edificios.
 establece y mantiene un estándar técnico con garantías rigurosas de calidad y certificación.

¿Cómo colaboran las telas Hunter Douglas a esta certificación?

El tema se divide en cinco partes y dos de ellos son la clave para nuestro negocio.
 la luz del día (1-2 créditos).
 control del deslumbramiento y visual exterior (1-2 créditos).
Confort térmico (2 créditos).

En este último punto nuestras telas también pueden ayudar a reducir las emisiones de CO2 del edificio 
(15 créditos) ya que ayudan a aliviar la carga de aire acondicionado.



Lugares Sustentables:
Reducción de la luz al exterior del ambiente.

Energía y Atmósfera:
Optimizar energía 

Materiales y Recursos:
Material reciclado
Materiales altamente renovables

Calidad en el Ambiente Interior:
Control de luz
Control Temperatura
Confort / Diseño
Optimización luz natural
Control visual con el exterior

Innovación y Diseño 
Total puntos

1-SS

3-EA

4-MR

5-IEQ

6-ID

1 de 26
1 punto

17 de 35
15 puntos
2 puntos

2 de 14
1 punto
1 punto

5 de 14
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

2 de 6 
27 de 110
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LEED es el equivalente norteamericano de BREEAM. La certificación LEED es un reconocimiento que se 
otorga a proyectos de construcción y edificaciones por utilizar prácticas amigables con el medio ambiente 
durante su construcción o remodelación. LEED son las siglas que representan Leader in Energy and Envi-
romental Design (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y es el sistema de clasificación desarrollado 
por el Green Building Council de los Estados Unidos.

El modelo fue desarrollado en 1998 para hacer tomar conciencia sobre el medio ambiente en las 
agencias de gobierno, arquitectos, ingenieros, diseñadores y constructores. Aunque en el pasado se hu-
bieran desarrollado prácticas amigables con el medio ambiente, LEED se creó para desarrollar unas nor-
mas que pudieran ser reguladas. La certificación LEED puede ser obtenida en cuatro diferentes niveles, 
los cuales están determinados bajo un criterio de puntuación.

está entre 40 y 49 puntos obtiene un certificado LEED de construcción, pero también se puede obtener 
-

tos o más).

Un edificio o proyecto puede alcanzar una certificación LEED presentando una solicitud con los 
requerimientos establecidos en el sistema de clasificación.

Los 7 criterios a analizar son:
1. Lugares Sustentables (Sustainable Sites SS) 
2. Eficiencia en Agua (Water Eficiency WE) 
3. Energía y Atmósfera (Energy and Atmosphere EA) 
4. Materiales y Recursos (Materials and Resources MR) 
5. Calidad en el ambiente interior (Indoor Environmental Quality IEQ) 
6. Innovación y Diseño (Innovation in Design ID) 
7.

¿Cómo colaboran las telas Hunter Douglas a esta certificación?

CREDITOS PUNTOS
MÁXIMOS POSIBLESDESCRIPCIÓN

LEED
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INICIO DE UNA EVOLUCIÓN

Diseño para la Sustentabilidad”. En 2002, publicaron “Cradle to Cradle: Rehacer la forma en que hacemos 
las cosas”, que muestra un viaje de descubrimiento de los materiales como nutrientes biológicos o téc-
nicos y sus períodos de uso y su evolución. Ellos crearon un marco para la evaluación de la calidad y la 
innovación: el programa de certificación Cradle to Cradle.

En 2010, después de 20 años de trabajo con las empresas, vieron la necesidad de ampliar la transfor-
mación. Ellos consiguieron una licencia para la metodología y el sistema de certificación para el público 
a través de la creación de Cradle to Cradle Products Innovation Institute™. Este instituto sin fines de 
lucro es un agente de cambio a través de la información de código abierto.

CERO NO ES NUESTRO OBJETIVO
El Co-fundador, Dr. Michael Braungart, señala que la humanidad se esfuerza por lograr un impacto 
positivo tanto económico como social, pero cuando se trata del medio ambiente, se esfuerzan por “cero.” 
Cero no es un objetivo tremendamente inspirador, lo que puede explicar por qué la humanidad colectiva-
mente no parece tener prisa para llegar allí.

CRADLE TO CRADLE

Cradle to Cradle® postula que el ser humano puede tener un impacto positivo, reconstituyente, benefi-
cioso para el medio ambiente.
Un árbol, por ejemplo, no es “cero emisor.” Emite oxígeno y nutrientes para el suelo, mientras que purifica 
el agua y proporciona un hábitat a múltiples especies.

La certificación de un producto Cradle to Cradle primero pregunta cuál es la función del producto 
determinado: o alimento para los sistemas naturales o alimentos para la industria. En nuestro mundo, todo 
está concebido y diseñado para ser “comida”. Cuando todo - todos los materiales, proceso de fabricación 
y emisiones - sea alimento para un sistema u otro, entonces la humanidad realmente beneficiará al medio 
ambiente.

Cradle to Cradle® para la evaluación y la mejora constante de los 
productos se basa en cinco categorías: energía renovable, agua potable, materiales saludables, la 
responsabilidad social y la reutilización de materiales.

Cradle to Cradle®
para la evaluación y la mejora constante de los produc-
tos se basa en cinco categorías: energía renovable, agua 
potable, materiales saludables, la responsabilidad social 
y la reutilización de materiales.

Este marco (calidad total) ha sido diseñado para apoyar 
a las empresas en la creación de productos que sean 
“mejores”, y no sólo “menos malos”. Cada una de las 
cinco categorías explican las medidas necesarias para 
la transformación de los productos, mientras que el 
centro de innovación en el sitio web del Instituto, ofrece 
asesoramiento experto entre pares, para lograrlo.
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¿Qué resultado se espera?
La Industria alcanzará nuevos niveles de salud y seguridad ambiental y humana para todos los productos ven-

Cradle to Cradle® recibirá la marca “ ®.

Después de tres años de desarrollo, los miembros del USGBC LEED votaron para el mes de aprobaron la 
versión 4 de este sistema de calificación LEED. La nueva versión se lanzará en Greenbuild en noviembre 
de 2013 y está siendo probado por los equipos de proyecto en su versión Beta.
La novedad es que la certificación Cradle to Cradle contribuirá a dos puntos en la sección de Materiales 
y Recursos.
Mientras Cradle to Cradle Certified es una evaluación de varios atributos, estos créditos en particular se 
centran en el aspecto saludable de los materiales.

-
dora de los productos tiene un sistema de puntaje publicado en el sitio web del Instituto Cradle to Cradle®.

Además de BREEAM en el Reino Unido y LEED en Estados Unidos, existen diversas normas nacionales, 
como HQE en Francia (Haute Qualité environnemental), DGNB en Alemania, CASBEE en Japón y Green 
Star en Australia.

MEMBRESÍAS

es un miembro de la EE.UU. Green Building 
Council. USGBC  y  sus miembros comparten 
una visión: “Transformar  la manera  en  la que edi-

operados, permitiendo un ambiente  sano  y so-
cialmente responsable y un medio ambiente 
próspero que mejore la calidad de vida”.

colaborando con McDonough Braungart Design 
Chemistry (MBDC), una empresa consultora 

prductos, en un esfuerzo para dejar una “huella 
positiva” a través de la creación de telas amigas 
del medio ambiente y del desarrollo prácticas de 
fabricación verdes.

AssEssEd
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Innumerables opciones de telas técnicas 
y decorativas
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ARM716 GRACE BLACK
ARM717 KLOE BLACK
ARM718 LUCY BLACK
CBO729 ORIGIN WHITE WHITE
CBO730 VINTAGE BLACK BLACK
CEC819 WHITE HOUSE WHITE
CEC820 CORAL BEIGE
CEC821 RIVIERA BEIGE
CEC822 ALMOND BEIGE
CEC823 DUNE SAND BEIGE
CEC824 CLOUDY DAY GRAY
CEC825 MIDNIGHT BLACK
CHZ704 ANGORA BEIGE
CHZ705 KANTALA BEIGE
KLB122 WHITE/CHARCOAL BLACK
DFS073 PURE WHITE WHITE
DFS074 IVORY BEIGE
DFS218 HONEY BEIGE BEIGE
DFS219 COTTON CLOUD GRAY
DFS221 CANCUN SAND BEIGE
DMK793 RAFFIA BLACK
DMK795 TOBACCO BLACK
DMS276 SUNDANCE BEIGE
DMS277 NAPLES BEIGE
DMS278 CORN SILK BEIGE
DMS280 HARVEST BLACK
DRH892 PARADISE PEARL GRAY
DRH893 MAGNOLIA PEARL BEIGE
DRH894 VICTORIAN PEARL BEIGE
DS2042 ICEBERG WHITE BEIGE
DS3043 FROST WHITE
DS3044 LIGHT BEIGE BEIGE
DS3515 PURITY WHITE
DS3516 SILENCE WHITE
DS4045 EVEREST WHITE WHITE
DS4046 HONEY GOLD BEIGE
DS4527 PLATINUM GREY GRAY
DS4528 BLACK MAGIC BLACK
DS4529 COPPER BROWN BLACK
DVN867 OPTIC WHITE WHITE
DVN868 OFFICE CREAM BEIGE
DVN869 LIGHT GRAY GRAY
ETZ005 DIAMOND WHITE
ETZ006 GOLD DUST BEIGE
ETZ007 BRONZE BEIGE
ETZ008 SILVER RAIN GRAY
FBO806 BIRD NEST BEIGE
FBO807 HAMPER WHITE
FBO808 SASSY BLACK
GSB918 BASALT GREY BLACK
GSB919 PLATINUM GRAY
GSB920 WATERWAY WHITE
GSF755 BASALT GREY BLACK
GSF756 PLATINUM GRAY
GSF757 WATERWAY WHITE
GSM944 BASALT GREY BLACK
GSM945 PLATINUM GRAY
GSM946 WATERWAY WHITE
HML608 CANDY BAR BEIGE
HML609 COCONUT CHIP BEIGE
IFT211 MOON LIGHT GRAY
JCQ620 WHITE VELVET WHITE
JCQ621 BLACK VELVET BLACK
JCQ622 ANTIQUE VELVET BEIGE

CIRCLES BURN OUT

COLECCIÓN CÓD. COLOR DESCRIPCIÓN COLOR ASOCIACIÓN COLOR

ARMURE

CAMBRIDGE ECLIPSE

CHINTZ

CONTRAST KOOLBLACK

DIFFUSE

DAMASK

DREAM SCREEN 5

DURHAM

DESIGN

DESTINY

DEVON

EXTRAVAGANZA

FIGURES BURN OUT

GREEN SCREEN FR B/O

GREEN SCREEN FR

HOMELAND

INFINITY

JACQUARD

GREEN SCREEN FR 
METALLIC
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LDN850 ALPINE WHITE
LDN851 SILK BEIGE
LDN852 LINEN BEIGE
LDN853 FERN BEIGE
LDN854 SADDLE BLACK
LDN855 FLAX BEIGE
LDN856 TITANIUM GRAY
LSN970 COTTON WHITE BEIGE
LSN971 COTTON SAND BEIGE
LSN972 COTTON PEARL BEIGE
LUM566 WHITE SHADOW WHITE
LUM567 NATURAL JUTE BEIGE
LUM568 MARBLE GRAY
LUM569 SWISS COFFEE BLACK
LUM570 HI-TECH BLACK BLACK
LUX213 WINTER SKY GRAY
LUX214 SWEET CORN BEIGE
LUX215 HERBAL TEA BLACK
LUX216 CHOCOLATE CHIPS BLACK
LUX217 WOVEN BASKET BLACK
MHT836 BOTTICELLI BEIGE
MHT837 RUBENS BEIGE
MHT838 MATISSE GRAY
MHT839 VAN GOGH BEIGE
MHT840 PICASSO GRAY
MIS581 TAUPE BLACK
MIS582 OYSTER WHITE BEIGE
MIS583 POLISHED BRASS BLACK
MLN740 DUOMO WHITE
MLN741 SCALA BEIGE
MLN742 VERDI BEIGE
MLN743 NAPOLEONE GRAY
MLN744 PIETA BLACK
MNA633 SNOW BALL BEIGE
MNA634 CERAMIC GRAY
MO3152 BRIGHT WHITE WHITE
MO3153 IVORY BEIGE
MOR147 BRIGHT WHITE WHITE
MOR148 IVORY BEIGE
MOR149 BEIGE BEIGE
MOR150 ARTIC SILVER GRAY
MOR151 LIGHT COCOA BEIGE
MOR154 JET BLACK BLACK
NAN983 SOFT GRAY GRAY
NAN984 LIGTH BEIGE BEIGE
NAN985 CLOUD WHITE WHITE
NCL905 TRELLIS BEIGE
NCL906 STRANA BEIGE
NCL907 SISAL WHITE
NT1025 MACHE BEIGE
NT1542 CARAMEL BEIGE
NT2027 PAPYRUS BEIGE
NT2554 MUSIC BEIGE
NT2555 HARMONY BEIGE
NT3028 LYRIC WHITE
NTT281 WHITE WHITE
NTT282 STRAW BEIGE
NTT283 WHITE/ PEARL GRAY
NTT284 MOODY WHITE
NTT285 LAGOON BLACK
NTT286 CHARCOAL BLACK
OP4360 WHITE/WHITE WHITE
OP4361 WHITE/LINEN WHITE
OP4362 WHITE/PEARL GRAY

LAUSANE 5

COLECCIÓN CÓD. COLOR DESCRIPCIÓN COLOR ASOCIACIÓN COLOR

LONDON

LUMIERE

LUXURY

MANHATTAN ECLIPSE

MISTRAL

MILAN

MOANA

MOROCCO MAX

MOROCCO

NANTES 5

NEW CASTLE

NATURAL

NEXT

OPTIMA SCREEN 
PLATINUM 4

NATTE 12%
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ORL780 CHAI BEIGE
ORL781 HERBAL BEIGE
ORL782 SESAME BLACK
P01930 SNOW WHITE
P01931 DESERT BEIGE
P01932 SILVER GRAY
P01933 GRAY STONE BLACK
P03091 SNOW WHITE
P03092 DESERT BEIGE
P03093 SILVER GRAY
P03094 GRAY STONE BLACK
P05095 SNOW WHITE
P05096 DESERT BEIGE
P05097 SILVER GRAY
P05098 GRAY STONE BLACK
P10099 SNOW WHITE
P10100 DESERT BEIGE
P10101 SILVER GRAY
P10102 GRAY STONE BLACK
PDC176 FLAGSTONE BEIGE
PDC177 COBBLESTONE BEIGE
PDC178 HAZELNUT BLACK
PDC179 TUMBLEWEED BEIGE
PDC180 NATURELLE BEIGE
PDC181 HARVEST BEIGE
PLS594 PEARL WHITE BEIGE
PLS595 NICKEL GRAY
PLS596 COCOA BEAN BEIGE
PLS597 EBONY BLACK
PRS059 ICE WHITE WHITE
PRS060 MARSHMALLOW WHITE
PRS061 CREAM BEIGE
PRS063 FRAPPE BEIGE
PRS064 ALASKA GRAY GRAY
PRS072 TERRACOTA WHITE
PRS500 BLACK TIE BLACK
PRS501 CANDLE GRAY
PRS502 KENYA GRAY
PRS503 CABERNET BLACK
PRS504 STEEL GREY GRAY
RCT675 PITAYA WHITE
RCT676 PINEAPPLE BEIGE
RCT677 ORANGE WHITE
RCT678 BANANA BEIGE
RCT679 BERRY BLACK
0S301C BLANCO WHITE
0S303C PERLA BEIGE
0S304C PLATA GRAY
0S305C GRAFITO BLACK
0S306C ARENA BEIGE
0S501C BLANCO WHITE
0S503C PERLA BEIGE
0S504C PLATA GRAY
0S505C GRAFITO BLACK
0S506C ARENA BEIGE
S1001C BLANCO WHITE
S1003C PERLA BEIGE
S1006C ARENA BEIGE
SCN078 TRANSPARENT WHITE WHITE
SCN079 OYSTER BEIGE
SCN080 LIGHT FOREST BEIGE

PANAMA 1

PANAMA 3

COLECCIÓN CÓD. COLOR DESCRIPCIÓN COLOR ASOCIACIÓN COLOR

ORLEANS

PANAMA 5

PANAMA 10

PANAMA DECO 5%

PALISANDER

PRISMA

RECYCLED TEXTURE

SOLAR VIEW 3%

SOLAR VIEW 5%

SCENIC

SOLAR VIEW 10%
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SMS250 SEPIA BEIGE
SMS251 CARMINE WHITE
SMS252 FAIRWAY BEIGE
SMS253 TAN BEIGE
SMS254 SNOW WHITE
SMS255 GRANITE BLACK
STU208 SAND DUNE BEIGE
STU209 COFFEE BEANS BLACK
STU210 METAL GREY GRAY
STU530 ORIGAMI WHITE GRAY
STU531 BLUE PETROLEUM BLACK
TRS690 STERLING GRAY
TRS691 COPPER BLACK
TRS692 GOLD BEIGE
TRS693 COAL BLACK
TXS269 TUSCAN BEIGE
TXS270 FAWN BEIGE
TXS271 IRISH COFFEE BEIGE
TXS272 COCONUT BLACK
TXS273 CONFETTI BEIGE
TXS274 TULIP TREE BEIGE
TXS275 ETERNITY BEIGE
VSC957 WHITE CLOUD WHITE
VSC958 PEARL GLOW BEIGE
VSC959 GOLDEN SHINE BLACK
VSC960 ESPRESSO BLACK
VTS260 MIST WHITE
VTS261 FRENCH BEIGE BEIGE
VTS262 NICKEL GRAY
VTS263 STAR DUST GRAY
VTS264 OCHRE BEIGE
VTS265 SWEET CORN BEIGE
VTS266 CLAY BEIGE
VTS267 MAI TAI BEIGE
VTS268 RUST BLACK
WBO645 IGLOO WHITE
WBO646 LIGHT HOUSE BLACK
WBO647 CITY LIGHTS BLACK
WSH658 PEARL SAND GRAY
WSH659 DARK GRAY GRAY
WSH660 GOLDEN ROD BEIGE
WSH661 GRAPHITE BLACK BLACK
WSH662 VENETIAN RED WHITE
WSH663 MELTED SUGAR BLACK
WSH664 BRITISH BLUE BLACK
YBE996 METALLIC COPPER BEIGE
YBE997 BRUSHED ALUM BLACK
YBE999 WHITE METAL BEIGE

STRUCTURE

COLECCIÓN CÓD. COLOR DESCRIPCIÓN COLOR ASOCIACIÓN COLOR

SMART SCREEN 10

TREASURE

TEXTURE SCREEN 4

VIEW SCREEN 12

VITA SCREEN 3

WAVES BURN OUT

WISH

YOOBEE 6
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FAMILIA ROLLER QUANTUM
ELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN SUPERIOR   
SISTEMA LIGHT

STANDARD PERFIL PLUS

COBERTOR: CENEFA PLANA COBERTOR: FRENTE PLANO

COBERTOR: CENEFA CURVA COBERTOR: FRENTE CURVO
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FAMILIA ROLLER QUANTUM - ELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN SUPERIOR
SISTEMA LIGHT

COBERTOR: CENEFA PLANA COMPLETA COBERTOR: FRENTE PLANO COMPLETO
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Enrollamiento anterior y posteriorEnrollamiento anterior Enrollamiento posterior

Tipos de enrollamiento
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STANDARD COBERTOR: CENEFA PLANA

COBERTOR: FRENTE PLANO COBERTOR: CENEFA CURVA
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FAMILIA ROLLER QUANTUM
ELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN SUPERIOR   
SISTEMA HEAVY
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TRASLAPADAS

FAMILIA ROLLER QUANTUM - ELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN SUPERIOR
SISTEMA HEAVY

Enrollamiento anterior y posteriorEnrollamiento anterior Enrollamiento posterior

Tipos de enrollamiento
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Q31 Q37 Q50
Q31  Design
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50
Q31 Q37 Q50

LÍNEA CONFIGURACIÓN ACCIONAMIENTO

FICHA
TÉCNICA

pág
EXPLOTADA

pág

SISTEMA LIGHT  
INDICE

Standard
Standard
Standard
Standard
Perfil Plus
Perfil Plus
Perfil Plus
Cenefa Plana
Cenefa Plana
Cenefa Plana
Cenefa curva
Cenefa curva
Cenefa curva
Frente Plano
Frente Plano
Frente Plano
Frente Curvo
Frente Curvo
Frente Curvo
Cenefa Plana Completa
Cenefa Plana Completa
Cenefa Plana Completa
Cenefa Curva Completa
Cenefa Curva Completa
Cenefa Curva Completa
Frente Plano Completo
Frente Plano Completo
Frente Plano Completo
Frente Curvo Completo
Frente Curvo Completo
Frente Curvo Completo
Duolite Cenefa Plana
Duolite Cenefa Plana
Duolite Cenefa Plana

Cadena SL 2 SL 44
Cadena SL 2 SL 46
Crank SL 4 SL 48
Motor SL 6 SL 50
Cadena SL 10 SL 56
Crank SL 10 SL 56
Motor SL 10 SL 56
Cadena SL 14 SL 60
Crank SL 14 SL 60
Motor SL 14 SL 60
Cadena SL 16 SL 60
Crank SL 16 SL 60
Motor SL 16 SL 60
Cadena SL 20 SL 58
Crank SL 20 SL 58
Motor SL 20 SL 58
Cadena SL 22 SL 58
Crank SL 22 SL 58
Motor SL 22 SL 58
Cadena SL 26 SL 60
Crank SL 26 SL 60
Motor SL 26 SL 60
Cadena SL 28 SL 60
Crank SL 28 SL 60
Motor SL 28 SL 60
Cadena SL 32 SL 58
Crank SL 32 SL 58
Motor SL 32 SL 58
Cadena SL 34 SL 58
Crank SL 34 SL 58
Motor SL 34 SL 58
Cadena - Cadena SL 38 SL 68
Cadena - Motor SL 38 SL 70
Motor - Motor SL 38 SL 74
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POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A

B

C

D

ENROLLAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR
ANTERIOR POSTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Cortina básica del sistema que cubrirá la mayoría de las nece-

sidades de estética y confort térmico y visual.
Soportes standard de acero en 3 tamaños, color blanco, negro, 

gris o beige.
* Opcional: Soportes Design, fabricado en aluminio cromado 
satinado.
* Opcional: Nivelador integrado para corrección de desniveles en 
obras.

 Sistema de control patentado para una instalación rápida, fácil y 
segura, en blanco, negro, gris o beige.

* Opcional: Sistema de control Design (1:1), fabricado en aluminio 
cromado satinado (sólo disponible para línea Q31).

 Sistema de control universal para operación manual derecha o 
izquierda.

Cadena plástica de alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige.
* Opcional: cadena en acero niquelado.

Puntera ajustable para una fácil y segura instalación y mantención.

-
gro, gris o beige.

* Opcional: base ovalada forrada, o base plana sin forrar.
 Enrollamiento anterior o posterior.
 Piezas plásticas resistentes al desgaste y a los rayos UV.

NOTAS:
Las deducciones pueden variar de 1 a 2 mm por la tolerancia en maquinas de corte y el pegado de la tela en el tubo.

Accionamiento Observación
Totalba

DEDUCCIONES (mm) 

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA (L-11).

CORTINA ROLLER QUANTUM - STANDARD

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q



SOPORTE
46 MM

SOPORTE
38 MM

SOPORTE
55 MM

Tipos Instalación a Techo Instalación a Muro Instalación a Nicho

VISTAS LATERALES:
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70

52
12

71

38

82

Ø66

71

12
52 82 82

80

14 14
52

79

52
20

86

46

91

Ø80

86

79

52
20

91

92

20 20

52

88

52
29

105

55

10
5

Ø100

105

88

52
29

Ø100

10
5 10

5

112

30 30
52

Ø100

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES
Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA (L-11).

* Medidas en mm.
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DESCRIPCIÓN:
Cortina básica del sistema que cubrirá la mayoría de las nece-

sidades de estética y confort térmico y visual, con una operación 
suave y Child Safety.

Soportes standard de acero en 3 tamaños, color blanco, negro, gris 
o beige.

* Opcional: Soportes Design, fabricado en aluminio cromado 
satinado.
* Opcional: Nivelador integrado para corrección de desniveles en 
obra.

 Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura.
 Crank universal para operaciones desde la derecha o izquierda.

* Opcional: Crank desmontable (por pedido).
 Varilla de Crank en aluminio anodizado de 15mm.
 Puntera ajustable con tope para una fácil y segura instalación y man-

tención.

negro, gris o beige, asociados al color de la tela.
* Opcional: base ovalada forrada, o base plana sin forrar, asociados 
al color de la tela.

 Enrollamiento anterior o posterior.
Piezas plásticas resistentes al desgaste y a los rayos UV.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CRANK (L-15).

Sistema LightCORTINA ROLLER QUANTUM - STANDARD

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 20 30 50
Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm) 

POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A

B

C

D

ENROLLAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR
ANTERIOR POSTERIOR

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q



SOPORTE
46 MM

SOPORTE
38 MM

SOPORTE
55 MM

Tipos Instalación a Techo Instalación a Muro Instalación a Nicho

VISTAS LATERALES:
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52
12

71

38

71

Ø66

71

12
52

71

80

14 14
52

52
20

86

46

86

Ø80

86

92

20 20

52

86

52
20

52
29

105

55

10
5

Ø100

10
5

112

30 30
52

105

52
29

DIMENSIONES SOPORTES Sistema Light

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CRANK (L-15).
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POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A

B

C

D

ENROLLAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR
ANTERIOR POSTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Cortina básica del sistema que cubrirá la mayoría de las necesi-

dades de estética y confort térmico y visual, con un accionamiento a 
distancia, confortable e inteligente.

Soportes standard de acero en 3 tamaños, color blanco, negro, 
gris o beige.

* Opcional: Soportes Design, fabricado en aluminio cromado 
satinado.
* Opcional: Nivelador integrado para corrección de desniveles en 
obra.

 Rango de Motores disponibles de acuerdo a requerimientos.
- Voltaje: Voltaje, 18V dc o 230 V ac.
- Fuerza desde 5 kg a 15 kg.
- Motores silenciosos
 Puntera ajustable con tope para una fácil instalación y mantención.

-
gro, gris o beige.

* Opcional: Base ovalada forrada, o base plana sin forrar.
 Enrollamiento anterior o posterior.
Piezas plásticas resistentes al desgaste y a los rayos UV.

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO MOTOR (L-16).

CORTINA ROLLER QUANTUM - STANDARD

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm) 

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 20 26 46



SOPORTE
46 MM

SOPORTE
38 MM

SOPORTE
55 MM

Tipos Instalación a Techo Instalación a Muro Instalación a Nicho

VISTAS LATERALES:
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52
12

71

38

Ø66

71

12
52 71

80

14 14
52

52
20

86

46

Ø80

86

92

20 20

52

86

52
20

10
5

112

30 30
52

105

52
29

52
29

105

55

Ø100

10
5

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO MOTOR (L-16).



Tecnología y diseño
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ACOPLADAS*

Acoplada con alineador Acoplada 0 - 15º

Acoplada 45º

GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro, solo 
enrollamiento anterior

A muro

Q31, Q37 Y Q50 STANDARD ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-11, L-15 y L-16).

Sistema Light

SOPORTE ACERO P / NIVELADOR

Con Nivelador

SOPORTE DESIGN

Con Nivelador Sin Nivelador

GUÍA LATERAL PERFIL

CONFIGURACIONES OPCIONALES

sólo se utiliza para una mejor comprensión.
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DESCRIPCIÓN:

mayor estética, facilidad de instalación y menor entrada de luz.
Soportes fundidos de alta calidad con tapas plásticas resis-

tentes al desgaste y a los rayos UV, en blanco, negro, gris o 
beige.* Opcional: Nivelador integrado para corrección de desniveles 
en obra. * Opcional: Soportes Design, fabricado en aluminio cro-
mado satinado.  Base inferior 

o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o base plana sin forrar. 
 Enrollamiento anterior o posterior.  Fabricación de alta calidad, 

Sistema de Control patentado para una instalación rápida, fácil 
y segura, en negro, blanco, gris o beige.  Sistema de Control uni-
versal para operaciones desde la derecha o izquierda.  Cadena 
plástica de alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con 
sistema Child Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. -
cha o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Va-
rilla de Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil mantención.

POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano

A

B

C

ENROLLAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR
ANTERIOR POSTERIOR

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-21, L-25 y L-26).

CORTINA ROLLER QUANTUM - PERFIL PLUS

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q50 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 20 23 43
Manivela Con o sin Nivelador Integrado 20 30 50
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 20 26 46



Tipos Instalación a Techo Instalación a Muro Instalación a Nicho

VISTAS LATERALES:

Cadena

Crank

Motor
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Sistema Light

e
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a

h
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e
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h
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c
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e
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h
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c

a

a

h

Ød

e
f

e

a
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h

fc

b

e

a

Ød

h
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b

e
a

Ød
h
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b

a b c d e f h

DIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-21, L-25 y L-26).



Cortinas acopladas en fachadas curvas
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ACOPLADAS*

Acoplada con alineador

Acoplada 45º

SOPORTE ACERO P / NIVELADOR

Con Nivelador

SOPORTE DESIGN

Con Nivelador Sin Nivelador

Q31, Q37 Y Q50 PERFIL PLUS ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-21, L-25 y L-26).

Sistema LightCONFIGURACIONES OPCIONALES

GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro, solo 
enrollamiento anterior

A muro

GUÍA LATERAL PERFIL

sólo se utiliza para una mejor comprensión.
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ENROLLAMIENTO POSTERIORPOSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A
B

C

D

DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética plana para cubrir el 

rollo cuando la tela es de caída posterior. Soportes fundidos de 
alta calidad con tapas plásticas resistentes al desgaste y a los ray-

-
ería.

negro, gris o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o base plana 
sin forrar.  Enrollamiento posterior. Fabricación de alta calidad, 

Sistema de control patentado para una instalación rápida, fácil 
y segura, en blanco, negro, gris o beige.  Sistema de control uni-
versal para operaciones desde la derecha o izquierda.  Cadena 
plástica de alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con 
sistema Child Safety. 
* Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. 
o izquierda.* Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla de 
Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y 
mantención.

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-31, L-35 y L-36).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: CENEFA PLANA

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



o

Cadena

Crank

Motor

Instalación a Muro y TechoAccionamient Instalación a Nicho

VISTAS LATERALES:

15SLJUNIO 2017

90

88

22

90

110

95

90

88

90

110

22

95

89

88

89

110

22

94

Ø66

Ø66

Ø66

Ø66

Ø66Ø66 Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-31, L-35 y L-36).
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DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética curva para cubrir el 

rollo cuando la tela es de caída posterior. Soportes fundidos de 
alta calidad con tapas plásticas resistentes al desgaste y a los rayos 

-
gro, gris o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o base plana 
sin forrar.  Enrollamiento posterior.  Fabricación de alta calidad, 

Sistema de control patentado para una instalación rápida, fácil 
y segura, en blanco, negro, gris o beige.  Sistema de control univer-
sal para operaciones desde la derecha o izquierda.  Cadena plásti-
ca de alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con sistema 
Child Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. 
o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla de 
Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y mantención.

ENROLLAMIENTO POSTERIORPOSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A
B

C

D

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-101, L-105 y L-106).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: CENEFA CURVA

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37: Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 32
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:

17SLJUNIO 2017

90

97

22

90

119

95

90

119

22

95

89

119

22

94

90

97

89

97

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-101, L-105 y L-106).



Estética limpia, integrada a los espacios
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ACOPLADAS*  L-31, L-35, L-36

Acoplada con alineador Acoplada con alineador

Acoplada 45º Acoplada 45º

ACOPLADAS*  L-101, L-105, L-106

GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro

OPCIONAL NIVELADOR

OPCIONAL NIVELADOR

Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: CENEFA PLANA ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-31, L-35 y L-36).
Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: CENEFA CURVA ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-101, L-105 y L-106).

Sistema LightCONFIGURACIONES OPCIONALES

GUÍA LATERAL PERFIL

sólo se utiliza para una mejor comprensión.

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
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DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética plana para cubrir el 

rollo cuando la tela es de caída anterior. Soportes fundidos de 
alta calidad con tapas plásticas resistentes al desgaste y a los rayos 

 Base inferior 

beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o base plana sin forrar. 
 Enrollamiento anterior o posterior.  Fabricación de alta calidad, 

Sistema de control patentado para una instalación rápida, fácil y 
segura, en negro, blanco o gris.  Sistema de control universal para 
operaciones desde la derecha o izquierda. Cadena plástica de 
alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child 
Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. 
o izquierda.* Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla de 
Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y mantención.

POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A
B

C

D

ENROLLAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR
ANTERIOR POSTERIOR

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-41, L-45 y L-46).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: FRENTE PLANO

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37: Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:
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90

88

22

90

110

95

89

88

89

88

89

110

22

94

89

110

22

95

Ø66

Ø66

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-41, L-45 y L-46).
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A
B

D

C

POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A

B

C

D

ENROLLAMIENTO ANTERIOR O POSTERIOR
ANTERIOR POSTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética curva para cubrir el 

rollo cuando la tela es de caída anterior. Soportes fundidos de alta 
calidad con tapas plásticas, resistentes al desgaste y a los rayos 
UV, en blanco, negro, gris o beige. Colores asociados a la periferia. 

 Base inferior 

beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o base plana sin forrar.
Enrollamiento anterior o posterior.  Fabricación de alta calidad, 

Sistema de control patentado para una instalación segura, en 
blanco, negro, gris o beige.  Sistema de control universal para 
operación desde la derecha o izquierda.  Cadena plástica de 
alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child 
Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. 
o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla 
de Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y mantención.

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-121, L-125 y L-126).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: FRENTE CURVO

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:

23SLJUNIO 2017

90

97

22

90

119

95

89

97

89

119

22

95

89

97

89

119

22

94

Ø66

Ø66

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-121, L-125 y L-126).



Cinco niveles de privacidad y transparencia
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ACOPLADAS*  L-41, L-45, L-46

Acoplada con alineador Acoplada con alineador

Acoplada 45º Acoplada 45º

ACOPLADAS*  L-121, L-125, L-126

OPCIONAL NIVELADOR

OPCIONAL NIVELADOR

Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: FRENTE PLANO ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-41, L-45 y L-46).
Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: FRENTE CURVO ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-121, L-125 y L-126).

Sistema LightCONFIGURACIONES OPCIONALES

GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro, solo 
enrollamiento anterior

A muro

GUÍA LATERAL PERFIL

sólo se utiliza para una mejor comprensión.

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
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POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano

A B

C

ENROLLAMIENTO POSTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética plana para cubrir 

completamente el rollo cuando la tela es de caída posterior, para 
otorgar mínima entrada de luz y mayor durabilidad. Soportes fun-
didos de alta calidad con tapas plásticas resistentes al desgaste y 
a los rayos UV, en blanco, negro, gris o beige. Colores asociados 

acceso completo para el mantenimiento, en blanco, negro, gris o 
beige. Pre-ensamble oculto con instalación clipeada a los soportes 
de aluminio.
en blanco, negro, gris o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o 
base plana sin forrar. Enrollamiento posterior.  Fabricación de alta 

Sistema de control patentado para una instalación rápida, fácil y 
segura, en blanco, negro, gris o beige.  Sistema de control universal 
para operación desde la derecha o izquierda.  Cadena plástica de 
alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child 
Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris.  Crank universal para operaciones desde la dere-
cha o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla 
de Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y mantención.

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-51, L-55 y L-56).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: CENEFA PLANA COMPLETA

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:
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6

91

101

9591

89

91

89

91

101

6

95

90

89

90

101

6

94

Ø66

Ø66

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-51, L-55 y L-56).
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DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética curva para cubrir 

completamente el rollo cuando la tela es de caída posterior, para 
otorgar mínima entrada de luz y mayor durabilidad. Soportes fun-
didos de alta calidad con tapas plásticas resistentes al desgaste y a 
los rayos UV, en blanco, negro, gris o beige. Colores asociados a la 

completo para el mantenimiento, en blanco, negro, gris o beige. 
Pre-ensamble oculto con instalación clipeada a los soportes de 
aluminio.
blanco, negro, gris o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o 
base plana sin forrar.  Enrollamiento posterior.  Fabricación de alta 

Sistema de control patentado para una instalación segura, en blan-
co, negro, gris o beige.  Sistema de control universal para operación 
desde la derecha o izquierda.  Cadena plástica de alta resistencia, 
en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child Safety. * Opcional: 
cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. 
o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla de 
Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y mantención. 

ENROLLAMIENTO POSTERIORPOSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano

A B

C

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-111, L-115 y L-116).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: CENEFA CURVA COMPLETA

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:
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91

97

22

91

119

95

91

97

91

119

22

95

90

97

90

119

22

94

Ø66

Ø66

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES
Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-111, L-115 y L-116).

* Medidas en mm.



Aprovechamiento de la luz natural, 
sin deslumbramiento
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GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro

ACOPLADAS*  L-51, L-55, L-56

Acoplada con alineador

Acoplada 45º

ACOPLADAS*  L-111, L-115, L-116

OPCIONAL NIVELADOR

OPCIONAL NIVELADOR

Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: CENEFA PLANA COMPLETA ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-51, L-55 y L-56).
Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: CENEFA CURVA COMPLETA ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-111, L-115 y L-116).

Sistema LightCONFIGURACIONES OPCIONALES

GUÍA LATERAL PERFIL

sólo se utiliza para una mejor comprensión.

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

Acoplada con alineador

Acoplada 45º



32SL

DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética plana para cubrir 

completamente el rollo cuando la tela es de caída anterior, para 
otorgar mínima entrada de luz y mayor durabilidad. Soportes fun-
didos de alta calidad con tapas plásticas resistentes al desgaste y 
a los rayos UV, en blanco, negro, gris o beige. Colores asociados 

acceso completo para el mantenimiento, en blanco, negro, gris o 
beige. Pre-ensamble oculto con instalación clipeada a los soportes 
de aluminio. 
en blanco, negro, gris o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o 
base plana sin forrar. Sólo enrollamiento anterior.  Fabricación de 

Sistema de control patentado para una instalación rápida, fácil y 
segura, en blanco, negro, gris o beige.  Sistema de control universal 
para operación desde la derecha o izquierda.  Cadena plástica de 
alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child 
Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris.  Crank universal para operaciones desde la 
derecha o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).
 Varilla de Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos. * Motores 

silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación y mantención.

POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano

A B

C

ENROLLAMIENTO ANTERIOR

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-61, L-65 y L-66).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: FRENTE PLANO COMPLETO

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:
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91

89

8

91

97

95

91

89

91

97

8

95

90

89

90

97

8

94

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66

Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES
Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-61, L-65 y L-66).

* Medidas en mm.
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POSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano

A B

C

ENROLLAMIENTO ANTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Cortina Roller con una terminación estética curva para cubrir 

completamente el rollo cuando la tela es de caída anterior, para 
otorgar mínima entrada de luz y mayor durabilidad. Soportes 
fundidos de alta calidad con tapas plásticas, resistentes al desgaste 
y a los rayos UV, en blanco, negro, gris o beige. Colores asociados 

acceso completo para el mantenimiento, en blanco, negro, gris o 
beige. Pre-ensamble oculto con instalación clipeada a los soportes 
de aluminio. 
en blanco, negro, gris o beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o 
base plana sin forrar.  Enrollamiento anterior.  Fabricación de alta 

Sistema de control patentado para una instalación segura, en 
blanco, negro, gris o beige.  Sistema de control universal para 
operación desde la derecha o izquierda.  Cadena plástica de 
alta resistencia, en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child 
Safety. * Opcional: cadena en acero niquelado.

Crank.
Crank reductor 3:1, para una operación rápida, fácil y segura, en 

negro, blanco o gris. 
o izquierda. * Opcional: Crank desmontable (por pedido).  Varilla 
de Crank en aluminio anodizado de 15mm.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimientos.

* Motores silenciosos. Puntera ajustable para una fácil instalación 
y mantención.

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-131, L-135 y L-136).

CORTINA ROLLER QUANTUM - COBERTOR: FRENTE CURVO COMPLETO

Accionamiento Observación Totalba

DEDUCCIONES (mm)

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Q31 y Q37 Cadena Con o sin Nivelador Integrado 17 23 40

Manivela Con o sin Nivelador Integrado 21 30 51
Q31 y Q37:  Motor M25PV Con o sin Nivelador Integrado 17 16 33
Q50: Motor M40 Con o sin Nivelador Integrado 21 26 46



Instalación a Muro y TechoAccionamiento Instalación a Nicho

Cadena

Crank

Motor

VISTAS LATERALES:
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91

99

22

91

121

95

91

99

91

121

22

95

90

99

90

121

22

94

Ø66 Ø66

Ø66

Ø66

Ø66

Ø66

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-131, L-135 y L-136).



Cortina Roller Quantum Duolite,
funcional y compacta
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OPCIONAL NIVELADOR

OPCIONAL NIVELADOR

OPCION GUIA LATERAL PERFIL NO DISPONIBLE

Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: FRENTE PLANO COMPLETO ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-61, L-65 y L-66).
Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR: FRENTE CURVO COMPLETO ACCIONAMIENTO CADENA, CRANK Y MOTOR (L-131, L-135 y L-136).

Sistema LightCONFIGURACIONES OPCIONALES

GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro, solo 
enrollamiento anterior

A muro

ACOPLADAS*  L-61, L-65, L-66

Acoplada con alineador

Acoplada 45º

ACOPLADAS*  L-131, L-135, L-136

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

Acoplada con alineador

Acoplada 45º



Ubicación de Paño Accionamiento TotalbaLineaOpción
DEDUCCIONES (mm) 
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DESCRIPCIÓN:
Dos cortinas en un soporte único para brindar tanto black out 

con la cortina trasera, como protección solar y confort visu-
al con una tela screen en la cortina delantera. Terminación 
estética plana para cubrir el rollo, con la caída posterior de 
la tela. Soportes fundidos de alta calidad con tapas plásti-
cas resistentes al desgaste y a los rayos UV, en blanco, 
negro, gris o beige.* Opcional: Nivelador integrado para 
corrección de desniveles en obra. -
truido. * Opcional: Cenefa Roller Duolite.  Base inferior ova-

beige. * Opcional: Base ovalada forrada, o base plana sin 
forrar.  Enrollamiento anterior o posterior.  Fabricación de 

Sistema de Control patentado para una instalación 
rápida, fácil y segura, en negro, blanco, gris o beige. 
 Sistema de Control universal para operaciones desde la 

derecha o izquierda.  Cadena plástica de alta resistencia, 
en blanco, negro, gris o beige, con sistema Child Safety. 
* Opcional: cadena en acero niquelado.

Motor.
Rango de Motor disponibles de acuerdo a requerimien-

tos. * Motores silenciosos. Puntera ajustable para una fácil 
mantención.

ENROLLAMIENTO POSTERIOR - POSTERIORPOSICIONES DE INSTALACIÓN

A. Muro
B. Techo
C. Fondo de vano
D. Dentro de vano

A

B C

D

Sistema Light

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA Y MOTOR (L-151 y L-156).

CORTINA ROLLER QUANTUM DUOLITE - COBERTOR: CENEFA PLANA

BASES

Base Ovalada 1232 Q Base Plana 1330 Q

Cadena Q50 20 23 43

Cadena Q50 20 23 43
Tela Trasera Motor Q31-Q37 16 24 40

Motor Q50 20 26 46

Cadena Q50 20 23 43
Tela Trasera Motor Q31-Q37 16 24 40

Motor Q50 20 26 46
Tela Delantera Motor Q31-Q37 16 24 40

Motor Q50 20 26 46

1

2

3



VISTAS LATERALES:

Instalación a Techo y Muro Instalación a NichoAccionamientos

Cadena / Cadena

Motor / Cadena
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15
7

126

26

16
0

152

15
7

126

26

16
0

152

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO CADENA Y MOTOR (L-151 y L-156).



VISTAS LATERALES: 

Instalación a Techo y Muro Instalación a NichoAccionamientos

Motor / Motor
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15
6

126

26

16
0

152

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

DIMENSIONES DEL SOPORTE

52

155

123

Sistema LightDIMENSIONES SOPORTES

* Medidas en mm.

Q31, Q37 Y Q50 ACCIONAMIENTO MOTOR (L-156).
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SOPORTE ACERO P / NIVELADOR*

Con Nivelador

Acoplada con alineador

Acoplada 45º 

GUÍA LATERAL CABLE

A base A muro

ACOPLADAS*  L-51, L-55, L-56

SOPORTE DESIGN

Q31, Q37 Y Q50 DUOLITE COBERTOR: CENEFA PLANA ACCIONAMIENTO CADENA Y MOTOR (L-151 y L-156).

Sistema LightCONFIGURACIONES OPCIONALES

GUÍA LATERAL PERFIL

sólo se utiliza para una mejor comprensión.

NO DISPONIBLE
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Las cortinas acopladas se componen de hasta 4 piezas : la primera es la que lleva el accionamiento Crank o motor y 
las otras se acoplan a ésta.
De esta manera todas las piezas en una misma cortina acoplada, se mueven simultáneamente.

 aOPCIÓN A ACCIONAMIENTO CRANK: Alineador 120 con un soporte intermedio.

De 2 a 4 piezas. 

 aOPCIÓN B ACCIONAMIENTO CRANK: Alineador 300 con dos soportes intermedios.

De 2 a 4 piezas. 

 aOPCIÓN C ACCIONAMIENTO MOTOR: Alineador 120 con un soporte intermedio.

De 2 a 4 piezas 

 aOPCIÓN D ACCIONAMIENTO MOTOR: Alineador 300 con dos soportes intermedios.

De 2 a 4 piezas. 

30 30

30 30

ACOPLADAS SISTEMA LIGHT



= =
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CUBIERTAS DE SOPORTE (ACOPLADAS)

ANILLO DE BLOQUEO
Siempre incorporado en el lado del alineador.

ACOPLADA RECTA CON ALINEADOR 120 MM.
Usado con 1 o 2 soportes, cubre una distancia de 0 mm a

40 mm

0-220 mm

DETALLE OPCIÓN A - C

ACOPLADA RECTA CON ALINEADOR 300 MM.
Usado con 1 o 2 soportes, cubre una distancia de 0 mm a

220 mm

DETALLE OPCIÓN B - D

ACOPLADA RECTA CON ALINEADOR 120 MM.
Usado con 1 soporte este alineador disminuye el gap de luz.

DETALLE OPCIÓN A - C

ACOPLADA 45
DETALLE OPCIÓN B - D

ACOPLADA 90
DETALLE OPCIÓN B - D

0-45º

CONECTORES DISPONIBLES:
Conector 0°-15° 120 Q1
Alineador 0°-15° 120 mm Q1
Alineador 300 mm Q1
Conector 45° Q1
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 y Q50 STANDARD
ACCIONAMIENTO: CADENA (L-11).

14

10

16

12

15

11

70

37

9

63

67

3

1

5

145

149

68

62

66

60

13

35

69

2

17

41

32

8

6

141

140

139

142

144

143

Enrollamiento anterior o posterior

39

77

173

7

78

176

76

75

Standard

Sistema Light
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 STANDARD
Accionamiento Cadena  
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
1 PEROTUB008 TUBO 31 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
2 PEROTUB009 TUBO 37 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
3 PEROTUB010 TUBO 50 Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
5 COROSOP017 SOPORTE 38 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
6 COROSOP050 SOPORTE 38Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
7 COROSOP024 SOPORTE 38 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
8 COROSOP027 SOPORTTE 38 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
10 COROSOP051 SOPORTE 46Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
14 COROSOP052 SOPORTE 55Q1 P/NIVELADOR L 000001/WHITE,  000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
17 COROPLA001 PLACA CUBRE TORNILLO SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, 000003/BLACK. UNIDAD
32 CORONIV002 NIVELADOR Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
35 COROTAP016 TAPA SOPORTE 38 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
37 COROTAP018 TAPA SOPORTE 46 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
39 COROTAP020 TAPA SOPORTE 55 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
60 COROSIS011 SISTEMA DE CONTROL (1 : 1 X2) Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
62 COROSIS010 SISTEMA DE CONTROL (1,75 : 1) Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
63 COROCUB001 CUBIERTA HD SISTEMA DE CONTROL Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
66 COROADA003 ADAPTADOR SISTEMA CONTROL Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
67 COROADA002 ADAPTADOR TUBO 37 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
68 COROADA004 ADAPTADOR TUBO 50 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
69 COROADA005 PUNTERA AJUSTABLE CON TOPE Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
70 COROPUN006 PUNTERA AJUSTABLE Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
75 COROCAD002 CADENA METÁLICA #10 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
76 COROFRE001 TOPE CADENA METÁLICA 4,5 L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
77 COROCAD011 CADENILLA PLÁSTICA 4,4 X 6 ROLLER L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/MAGNOLIA UNIDAD
78 COROCON010 CONECTOR DE CADENA PLASTICA L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/IVORY UNIDAD
139 PEROBAS009 BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE; 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE* METRO
140 PEROBAS011 BASE OVALADA 1232 Q L-H 000002/WHITE; 000003/GRAY, 
                                                                                                                                                000004/BEIGE*, 000005/BLACK METRO
141 COSICIN001 CINTA FIJACION TELA 7X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
142 COROINS024 INSERTO BASE 1330 Q 10X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
143 COROINS022 INSERTO BASE ROLLER D 3MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
144 COROINS001 INSERTO BASE ROLLER D 4MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
145 COROTAP075 TAPA BASE OVALADA 1232 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
149 COROTAP055 TAPA BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE* UNIDAD
173 COROTEN006 TENSIONADOR GANCHO PARA CADENA Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
176 COROCON002 CONECTOR DE CADENA METÁLICA L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD

* Sólo disponible en Sistema Light.
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ROLLER QUANTUM Q31 DESIGN STANDARD
ACCIONAMIENTO: CADENA (L-11B)
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Enrollamiento anterior o posterior

12

23

1
8

145

149

163

61 16

41

7

141

140

139

142

144

143

75

76

17

70

32

173

176

Standard

Sistema Light
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ROLLER QUANTUM Q31 STANDARD DESIGN
Accionamiento Cadena 
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
1 PEROTUB008 TUBO 31 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
7 COROSOP024 SOPORTE 38 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
8 COROSOP027 SOPORTTE 38 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
17 COROPLA001 PLACA CUBRE TORNILLO SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, 000003/BLACK. UNIDAD
23 COROTAP100 CUBIERTA SISTEMA DE CONTROL DESIGN Q1 L  000001/GRAY,  000002/BLACK UNIDAD
32 CORONIV002 NIVELADOR Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
41 COROTAP025 TAPA SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, BLACK/000003 SET
61 COROSIS038 SISTEMA DE CONTROL (1:1) DESIGN Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
70 COROPUN006 PUNTERA AJUSTABLE Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY,
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
75 COROCAD002 CADENA METÁLICA #10 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
76 COROFRE001 TOPE CADENA METÁLICA 4,5 L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
139 PEROBAS009 BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE; 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE* METRO
140 PEROBAS011 BASE OVALADA 1232 Q L-H 000002/WHITE; 000003/GRAY, 
                                                                                                                                                000004/BEIGE*, 000005/BLACK METRO
141 COSICIN001 CINTA FIJACION TELA 7X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
142 COROINS024 INSERTO BASE 1330 Q 10X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
143 COROINS022 INSERTO BASE ROLLER D 3MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
144 COROINS001 INSERTO BASE ROLLER D 4MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
145 COROTAP075 TAPA BASE OVALADA 1232 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
149 COROTAP055 TAPA BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE* UNIDAD
163         COROADA032   ADAPTADOR SISTEMA CONTROL DESIGN Q1               L       SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
173 COROTEN006 TENSIONADOR GANCHO P/ CADENA Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
176 COROCON002 CONECTOR DE CADENA METÁLICA L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD

* Sólo disponible en Sistema Light.
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 y Q50 STANDARD
ACCIONAMIENTO: CRANK (L-15).

Enrollamiento anterior o posterior
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 STANDARD
Accionamiento Crank
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
1 PEROTUB008 TUBO 31 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
2 PEROTUB009 TUBO 37 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
3 PEROTUB010 TUBO 50 Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
5 COROSOP017 SOPORTE 38 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
6 COROSOP050 SOPORTE 38Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
7 COROSOP024 SOPORTE 38 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
8 COROSOP027 SOPORTTE 38 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
10 COROSOP051 SOPORTE 46Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
14 COROSOP052 SOPORTE 55Q1 P/NIVELADOR L 000001/WHITE,  000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
17 COROPLA001 PLACA CUBRE TORNILLO SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, 000003/BLACK. UNIDAD
32 CORONIV002 NIVELADOR Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
35 COROTAP016 TAPA SOPORTE 38 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
37 COROTAP018 TAPA SOPORTE 46 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
39 COROTAP020 TAPA SOPORTE 55 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
67 COROADA002 ADAPTADOR TUBO 37 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
69 COROADA005 PUNTERA AJUSTABLE CON TOPE Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
82 COROSIS030 CRANK Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK UNIDAD
85 COROCON018 CONECTOR ARTICULADO CRANK - MANIVELA Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
86 COROANI001 TOPE Y PIN MANIJA MANIVELA Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
88 COROMAN003 MANIJA MANIVELA Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
89 COROBAS001 PERFIL MANIVELA Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
90 COROSOP069 SUJETADOR PARED MANIVELA Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
107 COROCON003 ADAPTADOR CONECTOR/CRANK Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
139 PEROBAS009 BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE; 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE* METRO
140 PEROBAS011 BASE OVALADA 1232 Q L-H 000002/WHITE; 000003/GRAY, 
                                                                                                                                                000004/BEIGE*, 000005/BLACK METRO
141 COSICIN001 CINTA FIJACION TELA 7X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
142 COROINS024 INSERTO BASE 1330 Q 10X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
143 COROINS022 INSERTO BASE ROLLER D 3MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
144 COROINS001 INSERTO BASE ROLLER D 4MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
145 COROTAP075 TAPA BASE OVALADA 1232 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
149 COROTAP055 TAPA BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE* UNIDAD

* Sólo disponible en Sistema Light.



50SL

ROLLER QUANTUM Q31, Q37 y Q50 STANDARD
ACCIONAMIENTO: MOTOR (L-16).

Enrollamiento anterior o posterior

Voltaje

Detalle B

Q31 Q37 Q50Componente

Detalle A

Q31 Q37 Q50
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 STANDARD
Accionamiento Motor
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
1 PEROTUB008 TUBO 31 Q Q31 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
2 PEROTUB009 TUBO 37 Q Q37 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
3 PEROTUB010 TUBO 50 Q Q50 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
5 COROSOP017 SOPORTE 38 ACERO Q Q31 000001/WHITE 000002/ALUMINIUM 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
6 COROSOP050 SOPORTE 38Q P/NIVELADOR ALL 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
7 COROSOP024 SOPORTE 38 ALUMINIO Q1 ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
8 COROSOP027 SOPORTTE 38 ALUMINIO PARA NIVELADOR Q ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q Q31 000001/WHITE 000002/ALUMINIUM 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
10 COROSOP051 SOPORTE 46Q P/NIVELADOR ALL 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 ALUMINIO Q1 ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 ALUMINIO PARA NIVELADOR Q ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q Q31 000001/WHITE 000002/ALUMINIUM 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
14 COROSOP052 SOPORTE 55Q1 P/NIVELADOR ALL 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 ALUMINIO Q1 ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 ALUMINIO PARA NIVELADOR Q ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
17 COROPLA001 PLACA CUBRE TORNILLO SOPORTE ALUMINIO Q Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK UNIDAD
22 MOROSOP027 SOPORTE 55 MOTOR UNIVERSAL Q1 ALL 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK UNIDAD
32 CORONIV002 NIVELADOR Q1 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
35 COROTAP016 TAPA SOPORTE 38 Q Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
37 COROTAP018 TAPA SOPORTE 46 Q Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
39 COROTAP020 TAPA SOPORTE 55 Q1 Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
41 COROTAP025 TAPA SOPORTE ALUMINIO Q Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK UNIDAD
67 COROADA002 ADAPTADOR TUBO 37 Q Q37 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
68 COROADA004 ADAPTADOR TUBO 50 Q1 Q50 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
68 COROADA004 ADAPTADOR TUBO 50 Q1 Q50 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
69 COROADA005 PUNTERA AJUSTABLE CON TOPE Q1 Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
70 COROPUN006 PUNTERA AJUSTABLE Q1 Q31 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
90 COROSOP069 SUJETADOR PARED MANIVELA Q ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
139 PEROBAS009 BASE OVALADA 1330 Q ALL 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE METRO
140 PEROBAS011 BASE OVALADA 1232 Q ALL 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE METRO
141 COSICIN001 CINTA FIJACIÓN TELA 7X1 MM ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
142 COROINS023 INSERTO BASE 1330 Q 10X1 MM ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
143 COROINS022 INSERTO BASE ROLLER D 3MM ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
144 COROINS001 INSERTO BASE ROLLER D 4MM ALL SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
145 COROTAP075 TAPA BASE OVALADA 1232 Q Q52 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
149 COROTAP055 TAPA BASE 1330Q Q52 000001/WHITE 000002/GRAY 
  000003/BLACK 000004/BEIGE UNIDAD
151 COROTOR008 TORNILLO 2,9X9,5 SOPORTE MOTOR Q1 Q31 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
158 MOROKIT011 KIT RUEDA/CORONA MOTOR LT30 PARA Q31 Q31 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR KIT
159 MOROKIT012 KIT RUEDA/CORONA MOTOR LT30 PARA Q37 Q37 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR KIT
160 MOROKIT013 KIT RUEDA/CORONA MOTOR M40 PARA Q50 Q50 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR KIT
162 PEROTUB038 TUBO Q50 LIGHT - MOTOR PR. 2.1 Q51 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
163 MOROMOT156  MOTOR PV 25T 1/30 RF 18V Q31/Q37 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
165 MOROMOT130  MOTOR M40RF PV 3/30 (230V/50HZ) - HD Q50 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
166 MOTVMOT002 MOTOR M40SQ 4/26 (230V/50HZ) - HD Q50 SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD

* Sólo disponible en Sistema Light.
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 y Q50 STANDARD
ACOPLADA CONECTOR 0-15° y ALINEADOR 120 MM. 
ACCIONAMIENTO: CRANK O MOTOR

Enrollamiento anterior o posterior
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 STANDARD Acoplada Conector 0-15º y Alineador 120 mm.
Accionamiento Crank o Motor
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
1 PEROTUB008 TUBO 31 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
2 PEROTUB009 TUBO 37 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
3 PEROTUB010 TUBO 50 Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
5 COROSOP017 SOPORTE 38 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
6 COROSOP050 SOPORTE 38Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
7 COROSOP024 SOPORTE 38 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
8 COROSOP027 SOPORTTE 38 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
10 COROSOP051 SOPORTE 46Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
14 COROSOP052 SOPORTE 55Q1 P/NIVELADOR L 000001/WHITE,  000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
17 COROPLA001 PLACA CUBRE TORNILLO SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, 000003/BLACK. UNIDAD
32 CORONIV002 NIVELADOR Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
35 COROTAP016 TAPA SOPORTE 38 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
36 COROTAP017 TAPA SOPORTE 38 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
37 COROTAP018 TAPA SOPORTE 46 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
38 COROTAP019 TAPA SOPORTE 46 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
39 COROTAP020 TAPA SOPORTE 55 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
40 COROTAP021 TAPA SOPORTE 55 ACOPLADA Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
41 COROTAP025 TAPA SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, BLACK/000003 UNIDAD
42 COROTAP026 TAPA SOPORTE DESIGN ACOPLADA Q L 000002/GRAY, BLACK/000004 UNIDAD
67 COROADA002 ADAPTADOR TUBO 37 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
68 COROADA004 ADAPTADOR TUBO 50 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
69 COROADA005 PUNTERA AJUSTABLE CON TOPE Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
107 COROCON003 ADAPTADOR CONECTOR/CRANK Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
108 COROCON006 CONECTOR 0°-15° Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
109 COROALI001 ALINEADOR 0°-15° 120MM Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
139 PEROBAS009 BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE; 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE* METRO
140 PEROBAS011 BASE OVALADA 1232 Q L-H 000002/WHITE; 000003/GRAY, 
                                                                                                                                                000004/BEIGE*, 000005/BLACK METRO
141 COSICIN001 CINTA FIJACION TELA 7X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
142 COROINS024 INSERTO BASE 1330 Q 10X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
143 COROINS022 INSERTO BASE ROLLER D 3MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
144 COROINS001 INSERTO BASE ROLLER D 4MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
145 COROTAP075 TAPA BASE OVALADA 1232 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
149 COROTAP055 TAPA BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE* UNIDAD

* Sólo disponible en Sistema Light.
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 y Q50 STANDARD
ACOPLADA CONECTOR 45°, CONECTOR 90º y ALINEADOR 300 MM. 
ACCIONAMIENTO: CRANK O MOTOR

Enrollamiento posterior
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 STANDARD Acoplada Conector 45º Conector 90º y Alineador 300 mm.
Accionamiento: Crank o Motor 
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
1 PEROTUB008 TUBO 31 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
2 PEROTUB009 TUBO 37 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
3 PEROTUB010 TUBO 50 Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
5 COROSOP017 SOPORTE 38 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
6 COROSOP050 SOPORTE 38Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
7 COROSOP024 SOPORTE 38 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
8 COROSOP027 SOPORTTE 38 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
10 COROSOP051 SOPORTE 46Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
14 COROSOP052 SOPORTE 55Q1 P/NIVELADOR L 000001/WHITE,  000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
17 COROPLA001 PLACA CUBRE TORNILLO SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, 000003/BLACK. UNIDAD
32 CORONIV002 NIVELADOR Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
35 COROTAP016 TAPA SOPORTE 38 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
36 COROTAP017 TAPA SOPORTE 38 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
37 COROTAP018 TAPA SOPORTE 46 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY,
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
38 COROTAP019 TAPA SOPORTE 46 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
39 COROTAP020 TAPA SOPORTE 55 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
40 COROTAP021 TAPA SOPORTE 55 ACOPLADA Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
41 COROTAP025 TAPA SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, BLACK/000003 UNIDAD
42 COROTAP026 TAPA SOPORTE DESIGN ACOPLADA Q L 000002/GRAY, BLACK/000004 UNIDAD
67 COROADA002 ADAPTADOR TUBO 37 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
68 COROADA004 ADAPTADOR TUBO 50 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
69 COROADA005 PUNTERA AJUSTABLE CON TOPE Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
107 COROCON003 ADAPTADOR CONECTOR/CRANK Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
110 COROSET002 ALINEADOR 300 MM Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
111 COROCON005 CONECTOR 45° Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
112 COROCON004 CONECTOR 90° Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
139 PEROBAS009 BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE; 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE* METRO
140 PEROBAS011 BASE OVALADA 1232 Q L-H 000002/WHITE; 000003/GRAY, 
                                                                                                                                                000004/BEIGE*, 000005/BLACK METRO
141 COSICIN001 CINTA FIJACION TELA 7X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
142 COROINS024 INSERTO BASE 1330 Q 10X1 MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
143 COROINS022 INSERTO BASE ROLLER D 3MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
144 COROINS001 INSERTO BASE ROLLER D 4MM L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
145 COROTAP075 TAPA BASE OVALADA 1232 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
149 COROTAP055 TAPA BASE 1330 Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE* UNIDAD

* Sólo disponible en Sistema Light.
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ROLLER QUANTUM Q31,Q37 y Q50 PERFIL PLUS
ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK y MOTOR(L-21, L-25 y L-26).

Enrollamiento anterior o posterior
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 PERFIL PLUS

REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
10 COROSOP051 SOPORTE 46Q P/NIVELADOR L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
12 COROSOP028 SOPORTTE 46 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
14 COROSOP052 SOPORTE 55Q1 P/NIVELADOR L 000001/WHITE,  000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000002/GRAY UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
16 COROSOP029 SOPORTTE 55 DESIGN PARA NIVELADOR Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
19 COROCLI003 CLIP PERFIL DE MONTAJE Q L 000001/ALUMINIUM METRO
37 COROTAP018 TAPA SOPORTE 46 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
39 COROTAP020 TAPA SOPORTE 55 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
41 COROTAP025 TAPA SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, BLACK/000003 UNIDAD
92 PEROPER024 PERFIL DE MONTAJE Q L 000005/WHITE, 000003/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000004/BLACK, 000002/BEIGE METRO
152 COROTOR002 TORNILLO 2,9 x 13 ROLLER QUANTUM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
153 COROTOR003 TORNILLO M5X8 ROLLER QUANTUM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
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ROLLER QUANTUM Q31,Q37 y Q50 COBERTOR 87
FRENTE PLANO ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-41, L-45 y L-46).
FRENTE PLANO COMPLETO ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-61, L-65 y L-66).
FRENTE CURVO ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-121, L-125 y L-126).
FRENTE CURVO COMPLETO ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-131, L-135 y L-136).

Frente Plano Frente Plano Completo

Enrollamiento anterior o posteriorEnrollamiento anterior
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR 87 Frente Plano, Frente Plano Completo, 
Frente Curvo, Frente Curvo Completo.
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
18 COROSOP021 SOPORTE LATERAL COBERTOR 87 Q L 000001/ALUMINIUM SET
20 COROSOP020 SOPORTE CENTRAL COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK UNIDAD
21 COROSEG001 SOPORTE CIERRE INFERIOR COBERTOR 87 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
43 COROSET001 TAPA CURVA SOPORTE COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE SET
44 MOROSET003 TAPAS CURVAS SOPORTE COBERTOR P/MOTOR Q2 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE UNIDAD
45 COROTAP072 TAPA CURVA SOPORTE COBERTOR 87 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
46 COROTAP070 TAPA RECTA SOPORTE COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000004/ALUMINIUM. SET
47 COROTAP076 TAPA RECTA SOPORTE COBERTOR 87 MOTORIZADA Q      L       000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
48 COROTAP071 TAPA RECTA SOPORTE COBERTOR 87 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
79 COROADA015 SALIDA CADENA 4,5 P/COBERTOR 87 Q1 L-H 000001/WHITE, 000002/GREY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
95 PEROPER022 PERFIL CENEFA POSTERIOR 87 Q L 000005/WHITE, 000003/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000004/BLACK, 000002/BEIGE METRO
96 PEROPER043 PERFIL FRENTE CURVO 87Q L 000005/WHITE, 000003/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000004/BLACK, 000002/BEIGE METRO
97 PEROPER042 PERFIL FRENTE PLANO 87Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE METRO
98 PEROPER063 CIERRE INFERIOR COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000007/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000006/BEIGE METRO
105 COROCON007 CONECTOR PERFIL CENEFA POSTERIOR 87 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
134 COROESC002 FELPA  5 X 10 Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
152 COROTOR002 TORNILLO 2,9 x 13 ROLLER QUANTUM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
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93

94

Enrollamiento posterior
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ROLLER QUANTUM Q31,Q37 y Q50 COBERTOR 87
CENEFA CURVA ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-101, L-105 y L-106).
CENEFA CURVA COMPLETA ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-111, L-115 y L-116).
CENEFA PLANA ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-31, L-35 y L-36).
CENEFA PLANA COMPLETA ACCIONAMIENTO: CADENA, CRANK Y MOTOR (L-51, L-55 y L-56).

Cenefa Plana Cenefa Plana Completa

Sistema Light

43

44
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ROLLER QUANTUM Q31, Q37 Y Q50 COBERTOR 87 Cenefa Curva, Cenfa Curva Completa, 
Cenefa Plana, Cenefa Plana Completa
REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
18 COROSOP021 SOPORTE LATERAL COBERTOR 87 Q L 000001/ALUMINIUM SET
20 COROSOP020 SOPORTE CENTRAL COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK UNIDAD
43 COROSET001 TAPA CURVA SOPORTE COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE SET
44 MOROSET003 TAPAS CURVAS SOPORTE COBERTOR P/MOTOR Q2 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE UNIDAD
45 COROTAP072 TAPA CURVA SOPORTE COBERTOR 87 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
46 COROTAP070 TAPA RECTA SOPORTE COBERTOR 87 Q L 000001/WHITE, 000003/BLACK, 
                                                                                                                                                000004/ALUMINIUM. SET
47 COROTAP076 TAPA RECTA SOPORTE COBERTOR 87 MOTORIZADA Q L       000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
48 COROTAP071 TAPA RECTA SOPORTE COBERTOR 87 ACOPLADA Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
79 COROADA015 SALIDA CADENA 4,5 P/COBERTOR 87 Q1 L-H 000001/WHITE, 000002/GREY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK. UNIDAD
93 PEROPER023 PERFIL CENEFA CURVA 87Q L 000005/WHITE, 000003/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000004/BLACK, 000002/BEIGE METRO
94 PEROPER041 PERFIL CENEFA PLANA 87Q L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE METRO
95 PEROPER022 PERFIL CENEFA POSTERIOR 87 Q L 000005/WHITE, 000003/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000004/BLACK, 000002/BEIGE METRO
105 COROCON007 CONECTOR PERFIL CENEFA POSTERIOR 87 Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
152 COROTOR002 TORNILLO 2,9 x 13 ROLLER QUANTUM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
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GUIAS LATERALES
GUIA CABLE PARA SOPORTE ALUMINIO

GUIA CABLE PARA SOPORTE ACERO

11
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122

41

177

177

Sistema Light
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GUIAS LATERALES Guía cable para Soporte Aluminio

REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
7 COROSOP024 SOPORTE 38 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
11 COROSOP025 SOPORTE 46 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
15 COROSOP026 SOPORTE 55 DESIGN Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
41 COROTAP025 TAPA SOPORTE DESIGN Q L 000002/GRAY, BLACK/000003 UNIDAD
121 COROADA020 SOPORTE TENSOR PREMIUM Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
122 COROTEN005 TENSIONADOR DE CABLE 300 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY. UNIDAD
177 COROCAB003 CABLE DE ACERO 1,5MM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO

GUIAS LATERALES Guía cable para Soporte Acero

REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
5 COROSOP017 SOPORTE 38 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
9 COROSOP018 SOPORTE 46 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
13 COROSOP019 SOPORTE 55 ACERO Q L 000001/WHITE, 000002/ALUMINIUM, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000004/BEIGE UNIDAD
120 COROADA021 SOPORTE TENSOR Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005 BEIGE UNIDAD
122 COROTEN005 TENSIONADOR DE CABLE 300 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY. UNIDAD
123 COROFIJ001 SOPORTE INFERIOR CABLE TENSOR L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
124 COROEXT001 SOPORTE INFERIOR EXTENDIDO TENSOR L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
125 COROTAP061 TAPA SOPORTE INFERIOR TENSOR L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
146 COROTAP053 TAPA BASE 1330 P / TENSOR L-H 000001/WHITE, 000003/BLACK. UNIDAD
147 COROGUI001 GUIA TAPA BASE P/TENSOR ALTA L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
148 COROGUI002 GUIA TAPA BASE P/TENSOR BAJA L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
177 COROCAB003 CABLE DE ACERO 1,5MM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
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GUIAS  LATERALES
GUIA CABLE PARA PERFIL PLUS

GUIA CABLE PARA COBERTOR 87

126

128

127

146
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147

177

Sistema Light

177
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GUIAS LATERALES 

REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
126 COROOJA001 OJAL 6/3 PARA TENSOR PP Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR SET
127 CORORES008 RESORTE 0,7 MM PP Q L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
128 COROTOP002 TOPE TENSOR 2,5 X 5 Q1 L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
177 COROCAB003 CABLE DE ACERO 1,5MM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO

GUIAS LATERALES Guía cable para Cobertor 87

REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
18 COROSOP021 SOPORTE LATERAL COBERTOR 87 Q L 000001/ALUMINIUM SET
122 COROTEN005 TENSIONADOR DE CABLE 300 Q1 L 000001/WHITE, 000002/GRAY UNIDAD
123 COROFIJ001 SOPORTE INFERIOR CABLE TENSOR L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
124 COROEXT001 SOPORTE INFERIOR EXTENDIDO TENSOR L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
125 COROTAP061 TAPA SOPORTE INFERIOR TENSOR L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
146 COROTAP053 TAPA BASE 1330 P / TENSOR L-H 000001/WHITE, 000003/BLACK UNIDAD
147 COROGUI001 GUIA TAPA BASE P/TENSOR ALTA L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
148 COROGUI002 GUIA TAPA BASE P/TENSOR BAJA L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
177 COROCAB003 CABLE DE ACERO 1,5MM L SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
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GUIAS  LATERALES
PERFIL LATERAL

131

137

132

138

133

134

136

134

135

Sistema Light

PERFIL CANAL CENTRAL 27107Q : 27 x 107 mm
PERFIL CANAL LATERAL 2764 Q: 27 x 64 mm
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GUIAS LATERALES 

REFERENCIA
EXPLOTADA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO SISTEMA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDAD DE

COMPRA
131 PEROPER036 PERFIL CANAL CENTRAL 27107Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE METRO
132 PEROPER035 PERFIL CANAL LATERAL 2764Q L-H 000001/WHITE, 000002/GRAY, 
                                                                                                                                                000003/BLACK, 000005/BEIGE METRO
133 COROSET010 CLIP MONTAJE CANALES Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR UNIDAD
134 COROESC002 FELPA  5 X 10 Q L-H SIN ASOCIACIÓN DE COLOR METRO
135 COROTAP060 TAPA SUPERIOR CANAL CENTRAL 27107Q L-H 000001/WHITE, 000003/BLACK. SET
136 COROTAP057 TAPA SUPERIOR CANAL LATERAL 2764 Q L-H 000001/WHITE, 000003/BLACK. SET
137 COROTAP059 TAPA INFERIOR CANAL CENTRAL 27107Q L-H 000001/WHITE, 000003/BLACK. SET
138 COROTAP058 TAPA INFERIOR CANAL LATERAL 2764Q L-H 000001/WHITE, 000003/BLACK. SET



68SL

ROLLER QUANTUM Q31, Q37 y Q50 DUOLITE CENEFA PLANA
ACCIONAMIENTO: CADENA / CADENA (L-151).
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Enrollamiento posterior

Sistema Light


