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CORTINA LUMINETTE®

La Cortina Luminette® Clasica y Luminette® Quintette Luxaflex®, es un sofisticado producto compuesto de ldminas
verticales de tela entre dos velos traslicidos que giran permitiendo el control de la luz y transparencia, otorgando
incluso privacidad en los ambientes. Sus componentes de alta calidad aseguran una sencilla operacion. Ademds la cortina
puede tener apertura central o lateral.

Soporte de instalacién

"atecho
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Asegurador de tela

Instalacién a muro

Blogque espaciador

B
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Soporte de instalacién a muro

ANCHO DE LAMINA APROXIMADO:
| Cortina Luminette® Clasica Luxaflex®: 9 cms.
4 Cortina Luminette® Quintette Luxaflex®: 12 cms.
]
Corddn y bastén =
\“)%Tela Luminette®
_/
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COMPONENTES PRINCIPALES

CORTINA LUMINETTE®
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Cabezal Luminette®:

- Cubre escuadra inferior

Fino perfil de aluminio extruido - o Luminette®: .
pintado en color blanco, a través del ‘ Componente fabricado en
cual se desplazan los carros con los policarbonato blanco de alta
velos traslicidos de la cortina F 4 calidad que cubre la parte inferior
Luminette®. g de la escuadra de extension,
ddndole una fina terminacion.
Utilizado en ambas escuadras
de extensidn.
Varilla y cordén de control Conjur!t'o Escuadra
N Extension XL con
comando Luminette®: bertor:
Conjunto compuesto por una varilla cobertor:
fabricada en policarbonato de alta 148 - Escuadra de extension
resistencia mediante la cual se opera mm. XL Luminette®:
la rotacién de las Idminas de la 35 La escuadra de extensién XL
cortina, permitiendo el paso de MM-"73) mm. permite separar la cortina de la
distintas intensidades de luz; y un ventana hasta un mdximo de
corddn blanco ultra resistente cuya 148 mm.
funcion es permitir el recogimiento
lateral de las ldminas Luminette®. - Cubre escuadra XI@')
— superior Luminette®:

Tapa cabezal Luminette®:
Componente fabricado en
policarbonato de alta calidad que
otorga una fina terminacién al cabezal
Luminette®.

Asegurador de tela
Luminette®:

Pequefia placa giratoria fabricada en
PVC, situada a ambos extremos de
la cortina permitiendo la rotacion de
ésta. Disponible sélo en color blanco.

Eje de giro de cabezal
Luminette®:

Eje de aluminio estriado que transmite
el giro a cada ldmina vertical de la
cortina.

Conjunto Escuadra
Extension con cobertor
(cod. LUMOO1)(*):

- Escuadra extension
Luminette®:

La escuadra de extension
permite separar la cortina de la
ventana a un mdximo de
I00mm. aproximadamente.

- Cubre escuadra superior
Luminette®:

Componente fabricado en
policarbonato blanco de alta
calidad que cubre la parte
superior de la escuadra de
extensién, ddndole una fina
terminacion.

38 mm.

38 mm.

Componente fabricado en
policarbonato de alta calidad
que cubre la parte superior de
la escuadra de extension XL,
ddndole una fina terminacién.

Soporte de instalacién a
cielo Luminette®:

Pieza fabricada en policarbonato
blanco ultra resistente que permite
fijar la cortina al techo.

Soporte de instalacion a
muro Luminette®:

Pieza fabricada en policarbonato
blanco ultra resistente que permite
fijar la cortina al muro. Su instalacidn
requiere de al menos un bloque
espaciador.

Bloque espaciador
Luminette®:

Pieza fabricada en policarbonato de
alta calidad que otorga una
separacién de |3 mm. entre la cortina
y la superficie de instalacién (muro,
muro de ventana, etc.), pudiendo
colocarse hasta tres bloques,
consiguiendo una separacién mdxima
de 38 mm. Para instalar una cortina
Luminette® Quintette a muro se
requieren 3 bloques espaciadores.

(*) Componentes en stock local.
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TOMA DE MEDIDAS

Dentro de vano (H1) (H2) (H3)

Mida los anchos (Al, A2, A3) (A1)
segln Fig.| v réstele 6 mm.a la
medida menor. Mida las alturas
(HI, H2, H3) segin Fig.l v
réstele |15 mm. a la medida (A2)
menor.

(A3)

Consideraciones: Fig |

e Para la cortina Luminette® Cldsica, que se instalard dentro del
vano, la profundidad miima requerida para el soporte de
instalacion es de 25 mm. Sin embargo, con esta medida la cortina
no quedard completamente contenida dentro del vano. La
profundidad minima requerida para contener completamente
la cortina es de 160 mm.

e Para la cortina Luminette® Quintette, que se instalard dentro
del vano, la profundidad minima requerida para el soporte de
instalacion es de 38 mm. Sin embargo, con esta medida la cortina
no quedard completamente contenida dentro del vano. La
profundidad minima requerida para contener completamente
la cortina es de 204 mm.

Fuera de vano

Mida el ancho v el alto segin
Fig. 2 y sumar 100 mm. a cada
uno de los 4 lados. Si fuera una
cortina hasta el techo o que se
encuentre con algin mueble,
descuente I3 mm.en la altura.

Consideraciones: Fig.2
e | a altura minima para soporte estdndar de instalacién a muro
es de 29 mm.

e L a altura minima de para escuadra de extensién y escuadra
de extension XL es de 35 mm.

Montaje en esquina
Cortina de Tope

|.Mida los anchos de las dos cortinas hacia la esquina en comun.

2. Descuente a ambos anchos la profundidad necesaria (57 mm.
para la cortina Luminette® Cldsica y 83 mm. para la cortina
Luminette® Quintette). De esta manera, se encontrardn
pero no se superpondran los

s . [

velos trasltcidos de la cortina. T £
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cortina menos la deduccion £8<8
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- Restar 57 mm. al ancho para cortina Luminette® Clasica
- Restar 83 mm. al ancho para cortina Luminette® Quintette

MUY IMPORTANTE: La cortina Luminette® no puede ser
instalada con traslapo en las esquinas, ya que se obstruirfa el
giro y desplazamiento de los velos translicidos de la cortina.

SISTEMAS DE INSTALACION CORTINAS
LUMINETTE®

Marque la ubicacién de los soportes de instalacién, al muro o al
techo, perfectamente alineados, considerando que los soportes
de los extremos deben fijarse a un minimo de 90 mm.y a un
mdximo de 340 mm. de los bordes del cabezal. El resto de los
soportes deberdn instalarse con una separacion maxima de
600 mm. (Fig. 3).

min. max. max.
90 mm. 600 mm.

[
Fig. 3
Instalacion a muro

Altura minima para el soporte de instalacion 37 mm.

IMPORTANTE: para instalar la cortina Luminette® Quintette a
muro se requieren 3 bloques espaciadores.

2.
O MURO
Soporte de instalacidn
374 a ~muro
29 mm
8 35 mm.
Bloque espaciador mm

MUY IMPORTANTE: Especificar en su pedido si la instalacion
de la cortina Luminette® es a muro o a techo.

Instalacion a techo

Para la cortina Luminette® Clasica, la profundidad minima
requerida para el soporte de instalacién es de 25 mm. Para la
cortina Luminette® Quintette, la profundidad minima requerida
para el soporte de instalacion es de 38 mm.

Soporte de instalacién 25 mm.

atecho

TECHO
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TECHO

204 mm. (Luminette® Quintette)
160 mm. (Luminette® Clasica)

TELA TELA
LUMINETTE® LUMINETTE®
CLASICA QUINTETTE

La profundidad minima de vano requerida para que una cortina
Luminette® Cldsica quede completamente contenida dentro
de éste es de 160 mm. En el caso de una cortina Luminette®
Quintette es de 204 mm.

MUY IMPORTANTE: Especificar en su pedido si la instalacion
de la cortina Luminette® es a muro o a techo.

Recomendaciones para la instalacion de
cortinas Luminette® una al lado de la otra

- Las cortinas Luminette® fuera de vano pueden ser instaladas
una al lado de la otra, de manera de poder alcanzar anchos
mayores a los permitidos por una cortina Luminette individual.

- La tela de una cortina Luminette® serd mds ancha que el
cabezal. Dependiendo del extremo de la cortina que se esté
considerando la tela sobresaldrd en distinta medida (ver figuras).

- En una cortina Luminette® con apertura lateral, la tela serd
6mm. mas ancha que el cabezal en el lado del mando y 19 mm.
en el lado sin mando (Medidas son aproximadas).

- Dimensiones de la Cortina Luminette® con apertura lateral

Medida Cortina Terminada

£

|

119 mm;
[

N (i
Extremo sin mandof \@H

Medida Cabezal

Extremo con mando

- Al instalar una cortina Luminette® una al lado de la otra, la
distancia que habrd que dejar entre ambos cabezales dependerd
de qué extremos o lados de las cortinas se estén encontrando.
Se tendrdn tres posibilidades: extremo con mando contra
extremo con mando, extremo con mando contra extremo sin
mando y extremo sin mando contra extremo sin mando.

La distancia recomendada que se debe dejar entre las tapas de
ambos cabezales en cada caso, se muestra en las figuras siguientes:

A. Extremo con mando contra extremo con mando

Al enfrentar el

extremo con mando 13mm
con el otro extremo -l

— R t
con mando se debe

dejar una distancia de
[3 mm. entre las
tapas de cada cabezal
aproximadamente.

M Manual Técnico
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B. Extremo sin mando contra extremo con mando

Al enfrentar el

extremo con mando ,25mm
H -

con un extremo sin ‘ ‘

mando se debe dejar e T ”@f

, : 7
una distancia de ——————————¢

25mm. entre las tapas
de cada cabezal
aproximadamente.

C. Extremo sin mando contra extremo sin mando

Al enfrentar el

extremo sin mando

con otro extremo sin . ®mm
mando se debe dejar o~
una distancia de ﬂg
38mm. entre las tapas

de cada cabezal
aproximadamente.

El correcto espaciamiento entre las tapas de cada cabezal permitira
un funcionamiento dptimo de cada cortina en el punto de
encuentro.

IMPORTANTE: la instalacién de cortinas Luminette® una al lado
de la otra, no es recomendable para cortinas dentro de vano.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones (mm): El cuadro de especificacién de medidas es una guia rdpida sobre las medidas estdndar de anchos v altos
posibles en la fabricacién de la cortina Luminette®.

Colecciones Apertura Lateral Apertura Central

Version Clasic y Room Darkening | Ancho Minimo| Ancho Maximo| Alto Minimo| Alto Maximo | Ancho Minimo| Ancho Maximo| Alto Minimo| Alto Maximo
Angelica 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040
Stria 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040
Linéa 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040
Summer Breeze 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040
Angelica Luxe 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040
Sheer Linen 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040
Quintette Portico 310 4870 610 3040 610 4870 610 3040

CARACTERISTICAS DE LASTELAS

Dimensiones Grado de Privacidad | Composicién de la tela | (B)Factor Invierno (R Value)| (C)Factor de Sombra| (D)Bloqueo U.V. | (E)Absorcién Acustica

1| 2] 3]4]|5 Doble Vidriado Doble Vidriado Léminas| Laminas

de baja emisividad de baja emisividad | Abiertas | Cerradas

Angelica X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 68 99 45%
Stria X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 73 99 50%
Linéa X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 78 99 50%
Summer Breeze X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 76 99 50%
Angelica Luxe 100% Poliéster 4,37 0,23 68 99 45%
Sheer Linen X[ XX 100% Poliéster 4,37 0,23 86 99 50%
Quintette Portico X XX 100% Poliéster 391 0,23 52 99 48%
Angelica Room Darkening X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 68 99 20% (*)
Stria Room Darkening X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 73 99 20% (%)
Linéa Room Darkening X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 78 99 20% (*)
Summer Breeze Room Darkening | X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 76 99 20% (*)
Angelica Luxe Room Darkening X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 68 99 20% (*)
Sheer Linen Room Darkening X XX 100% Poliéster 4,37 0,23 86 99 20% (*)
Quintette Portico Room Darkening| X XX 100% Poliéster 3,91 0,23 52 99 20% (*)

(*): La absorcion acUstica relativamente baja de las telas room darkening se debe a que las ldminas verticales reflejan gran parte
del sonido, luego la mayorfa del sonido es reflejado hacia el exterior cuando las l[dminas estdn cerradas.

A - Grado de Privacidad:

I. Transparencia absoluta permitiendo la visibilidad y el paso de la luz, con una reduccién del resplandor.
2. Transparencia moderada permitiendo el paso de la luz. Reduccién del resplandor.

3. Semi opacidad sin visibilidad. Provee mayor privacidad.

4. Opacidad moderada sin visibilidad. Provee ain mayor privacidad.

5. Mayor grado de opacidad bloqueando el paso de la luz. Provee la mayor privacidad y control de luz.

x: Ldminas abiertas
xx : Ldminas cerradas

B - Factor invierno (R Value): medida de la resistencia que opone la tela a la pérdida de calor: Mientras mayor es el valor, menor la pérdida
de calor a través del producto (una ventana descubierta tiene un R Value de 3.23 aprox.). Los valores en la tabla muestran la suma del efecto
de la ventana y la tela.

C - Factor de sombra: medida de la cantidad de calor reflejado por la tela. Un menor coeficiente indica una mayor eficiencia en la reflexién
de calor: Un factor de sombra entre 04 indica una reduccion del calor del 60%.

D - Bloqueo UV:

*"El enemigo invisible™ La luz uftravioleta penetra en el ambiente en forma de rayos de Iuz, dafiando los muebles. La exposicién prolongada
hard que las telas se decoloren naturalmente.

*Su mejor defensa es el indice de "% de bloqueo de rayos UV.". Cuanto mayor es el indice, mayor es la proteccidon de U\V. Los datos se
consideran sobre ventanas con doble vidriado. Para minimizar los rayos danifios en su ambiente, seleccione un producto con 99% de
indice.

E - Absorcidn Acustica: corresponde a la cantidad de sonido proveniente de una fuente indirecta que es absorbido por la tela. A mayor
indice, mayor la cantidad de absorcion.
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Medida Cortina Recogida Luminette® Clasica
Instalacion fuera de vano. Apertura central.

Ancho Cortina Ancho Cortina Espacio lateral
Solicitada (mm) | Recogida (mm)(x2) Libre (mm)

Nota: El mdximo ancho libre en apertura central de la cortina Luminette®

es 3785 mm.

Manual Técnico
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Medida Cortina Recogida Luminette® Clasica
Instalacion fuera de vano. Apertura lateral.

Ancho Cortina | Ancho Cortina | Espacio lateral
Solicitada (mm) | Recogida (mm) | Libre (mm)

Nota: El médximo ancho libre en apertura lateral de la cortina
Luminette® es 3874 mm.
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Medida Cortina Recogida Luminette® Quintette Medida Cortina Recogida Luminette® Quintette
Instalacion fuera de vano. Apertura central. Instalacién fuera de vano.Apertura lateral.

Ancho Cortina | Ancho Cortina | Espacio lateral
Solicitada (mm) | Recogida (mm) | Libre (mm)

Ancho Cortina Ancho Cortina Espacio lateral
Solicitada (mm) | Recogida (mm)(x2) Libre (mm)

Nota: El maximo ancho libre en apertura central de la co

rtina

uminette®

Quintette es 3658 mm.

Nota: El méximo ancho libre en apertura lateral de la cortina
Luminette® Quintette es 3791 mm.

Manual Técnico II‘
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CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA COMUNICARA LOS CLIENTES Y LOGRAR
SU MAYOR SATISFACCION

Las cortinas Luminette® Luxaflex® son productos textiles. Sus telas estdn sujetas a las mismas variaciones asociadas a todos los
productos textiles. Leves arrugas, hendiduras y otras variaciones pueden aparecer y son caracteristicas inherentes de las cortinas
Luminette® Luxaflex®.

Para garantizar la satisfaccion del cliente, defina claramente las expectativas de su cliente durante el proceso de venta. La belleza
de las cortinas Luminette® Luxaflex® es como la de una obra de arte textil, sea ésta un tapiz muy elaborado o una delicada tela
de hilado manual. Imperfecciones menores son posibles y esperables.

- Las aparentes irregularidades textiles de los hilados de la tela Linéa son parte de la textura de la tela,
es una caracteristica de disefio, no una falla.

- Las instalaciones dentro de vano no son recomendadas para generar ambientes
“Black-out”, la luz se filtrard por los bordes de la tela.

- Se debe considerar que en cortinas Luminette® con apertura  Tolerancia de cierre de laminas
central, la tolerancia para el cierre en el centro de la cortina es

. . Ly Distancia de hasta 6 mm. imad t
de hasta 6 mm. aproximadamente. El cierre o superposicién de U@ dehastaomm. aproxima amene\
las ldminas verticales tampoco es total pudiendo existir una —_— N T~ -

apertura de hasta 6 mm. aproximadamente. e s e

- Leves hendiduras, que pueden aparecer dependiendo de la posicidn de la tela, son
normales e inherentes al tipo de tela.

M Manual Técnico
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Teniendo en consideracion el ancho de
la cortina recogida al momento de tomar
las medidas, en una instalacion fuera de
vano, podrd asegurar una apertura
totalmente descubierta, de otra forma
la ventana quedard parcialmente cubierta
cuando la cortina esté abierta.

Espacio de Retorno
Otras caracteristicas de las cortinas Luminette® Luxaflex® que deben ser atendidas por los
clientes son:

- Espacio de retorno en instalacién fuera de vano: inevitablemente quedard un espacio entre la
tela y el muro. Por construccidn no es posible que la tela quede pegada al muro.

- Las cortinas fuera de vano pueden ser solicitadas de un ancho superior a la ventana para que
se recoja sobre el muro (si existe ese espacio), manteniendo descubierta la ventana.

- Filtracién de luz en instalacién dentro de vano: espacios en la parte superior inferior vy lateral
de la cortina dejaran pasar luz. Para telas opacas se recomienda instalacion fuera de vano.

- Inclinacion: la parte inferior de la cortina tiende a inclinarse hacia la ventana, esta caracteristica
es mds notoria en cortinas de menor altura.

Lado Lado
habitacion ventana

Inclinacion de la parte
inferior de la cortina hacia
la ventana.

Manual Técnico II‘
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MANTENCIONY LIMPIEZA

Para limpiar, basta utilizar plumero o aspiradora de mano con boca de cepillo.
Utilizar trapo himedo con agua tibia para remover pequefias manchas, adicionar jabdn neutro de requerirse.
También podrd efectuarse mediante el lavado con ultrasonido. Consulte departamento técnico Luxaflex®.

ARGUMENTOS DEVENTA

« Unica cortina de operacién vertical que permite al mismo tiempo el control de la luz, proteccién contra los rayos UV y privacidad
total a través de ldminas de tela verticales, entre dos suaves velos traslicidos.

e Con una innovadora varilla de giro y cordén combinados, se puede operar la cortina en todas sus funciones.

o Sofisticado cabezal y mecanismos aseguran una sencilla operacion.

o Estd disponible en diferentes tipos de tela y en variados tonos.

o En sus colecciones existen ldminas de tela que otorgan oscurecimiento.

e Las ldminas de tela de color blanco, permiten la uniformidad de las fachadas en el exterior.

¢ Una doble tela en la parte superior otorga la apariencia de una cenefa que oculta los mecanismos y le da una fina terminacion.

e La terminacion en la parte inferior es resistente al deshilachado.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Las Cortinas Luminette® Luxaflex® estdn amparadas por una garantfa de 5 afios contados desde la fecha de compra, cuyo objetivo
es cubrir dafios por materiales defectuosos que no cumplan con los estdndares de calidad Luxaflex®, errores de fabricacion, tanto
de la cortina como de sus componentes, los que serdn reparados sin costo. Se excluyen todos los gastos de desmontaje, fletes,
instalacion e indemnizaciones de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente. La ejecucion de la garantia se realizara
a través del Distribuidor Autorizado Luxaflex®.

Esta garantia no cubre defectos o dafios causados por accidentes, actos violentos, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal
uso, maltrato, y/o por no ser seguidas correctamente las instrucciones de instalacion, manejo, limpieza y mantenimiento de este
producto Luxaflex®. Esta garantia tampoco cubre el desgaste o deterioro natural de los materiales que componen la cortina
Luxaflex®.

De esta misma forma, no cubre defectos o dafios debidos a la exposicidn de este producto en ambientes himedos que le fueran
excesivamente agresivos. Agentes corrosivos que estén en contacto con los materiales que componen las Cortinas Luminette®
Luxaflex®, tales como la salinidad de la costa, humedad o compuestos quimicos existentes en lugares cerrados, pueden dafiar
irreversiblemente su producto.

Para acceder al servicio de garantia usted deberd ser el comprador original y presentar su reclamo, junto con la factura de compra,
al Distribuidor Autorizado Luxaflex® donde adquirié sus productos. La garantia se hard efectiva en el producto original que presente
el defecto o falla, y en ninglin caso se fabricard o reeplemplazard por otro producto nuevo.

En ninglin caso el Distribuidor Autorizado Luxaflex®, se responsabilizard por dafios y perjuicios colaterales, ocasionados por el mal
manejo del producto.

m Manual Técnico
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